


それがイグスの 仕事です。

お客様各位
技術向上 – コスト削減 ...
私たちは常にこの2つのうちから1つを提供します。
それが私たちの目標であり、長年にわたって皆様に提供して
きたものです。

2020年という節目の年の巨大な挑戦は、私たちをさらに
大きな努力に駆り立てます。
各技術革新や新製品の詳細情報、技術の向上やコスト
削減、これらの改善点の詳細、サステナビリティに関する情
報などを以下のページに掲載しています。
いつものように、必要なものが見つからない場合、お客様の
アイデアを共有しお知らせ下さい。
「それがイグスの仕事です。」

革新的な一年になりますように。

フランク・ブラーゼ
（Frank Blase）
最高経営責任者

技術を上げて、コストを下げる。それが私たちの使命です。 ホームオフィスパイオニアの拠点

デジタルおよびバーチャルオファーをご活用ください。

イグスアカデミー – モーションプラスチック
の専門家による無料ウェブセミナー
弊社のウェブセミナーは、材料科学からプロジェク
トプランニング、組立方法まで、多くの分野をカバ
ーしています。また、プラスチックのリサイクル、独自
の3Dプリンター構築なども取り上げています。
トピックの概要と登録は
www.igus.co.jp/academy

イ グ ス 新 提 案 2 0 0 展 示 会 は こ ち ら . . .
www.igus.co.jp/virtualex-
hibition
... そして、専門スタッフとの打ち合わせは...
www.igus.co.jp/expert-
meeting
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#HM20 ... #whatwewouldhaveshown

イグスのモーションプラスチック ... 100以上の新提案

ドライリンリニアガイド … ドライスピン 送りねじナット ...

クシロス ボール ベアリング ... 

ローコストオートメーション ...

イグリデュール丸棒 ... イグボール球面ベアリング ... イグリデュールすべり軸受 ... 

無潤滑で使用可能、コストを最
大50.9%削減

無潤滑で使用可能、コストを最
大60.4%削減

無潤滑で使用可能、コストを最
大82.2%削減

無潤滑で使用可能、コストを最
大78.1%%削減

始点
5 DOF仕様

始点
ロボットキット

ドライリンガントリーで自動化と
コストの削減

始点
ルームガントリ

無潤滑で使用可能、コストを最大
89.5%削減

無潤滑で使用可能、コストを最
大27.9%削減

ロボリンクで自動化とコ
ストの削減

デルタロボットで自動化
と工数の削減
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連続運転のための耐摩耗性
材質 

電着塗装工程用のフレキシブル
で耐熱性のあるすべり軸受 

食品業界の板金用フレキシブル
なすべり軸受 

フェルトシールで砂塵の侵入を
防ぐ

 
食品業界向けコーティング材質 

 
取付のオプションが追加 歯付き内輪タイプ 

 
導電性タイプ

駆動ピン付き イグリデュール トライボカット - 個
別加工部品のCNC加工サービス 

より多くの選択肢 - イグリデュール
E7が丸棒に追加 

高荷重、高温の環境向けイグリ
デュールHLW

イグリデュール Q2E – 高荷重用 isense シリーズ – ベアリングの
予期せぬ破損を防止

鉄道産業向けイグリデュール 硬質アルマイト処理アルミニウム
軸向け材質 

 
イグリデュール A250
食品業界向け耐摩耗材質を
追加

イグリデュールローラーに各種
サイズをラインアップ 

イグリデュールギアでコストと重量
の削減 

耐薬品性に優れたコーティング
材質 

取り付けが容易なスロットナット式 ラッチ機能付き アングルリミット付き 摩耗検知センサー付き 

 10ページ  12ページ  14ページ  16ページ  18ページ  20ページ  22ページ  24ページ

 イグリデュール ポリマー製すべり軸受  イグリデュールPRT ロータリーテーブルベアリング
ナイフエッジローラー イグリデュール ローラー イグリデュール ギア イグリデュール IC-04 イグリデュール IC-05 イグリデュール PRT-04 M4, G, DRI イグリデュール PRT-04 TO イグリデュール PRT-04 ES

 イグリデュール ポリマー製すべり軸受 ...
イグリデュール Q2E イグリデュール isense イグリデュール RW250 イグリデュール E イグリデュール J3B イグリデュールK250製クリップベアリング イグリデュールA230製クリップベアリング SG03 フェルトシール付きすべり軸受

 26ページ  28ページ  30ページ  32ページ  34ページ  38ページ  40ページ  42ページ

 イグリデュールPRT ロータリーテーブルベアリング  イグリデュール 丸棒
イグリデュール PRT-04 T イグリデュール PRT-04 R イグリデュール PRT-04 TS イグリデュール isense PRT イグリデュール PRT-04 DP トライボカット イグリデュールE7 丸棒 イグリデューHLW丸棒

 44ページ  46ページ  48ページ  50ページ  52ページ  56ページ  58ページ  60ページ
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オンライン上で送りねじとスライドプ
レートを出力し迅速に出荷

イグリデュールI8-ESD ESD対策
用の3Dプリント素材

新しい万能トリボーフィラメント - 
より高い強度と温度安定性を
実現

イグリデュールI150フィラメント
8kgスプール フィラメントの交換
を少なく 

 
コントロールアーム用のイグリデュ
ールJ製球状キャップ

イグボール ESQM-100 - 追尾
式太陽光発電向けピローブロック
ベアリング 

イグリデュールJ4 低コスト入替
球面ベアリング

入替球面ベアリング向けの鋳物
製ハウジング 

スプリングラッチシステムを内蔵し
たリニアキャリッジで特定の箇所に
位置決め可能です 

ローラー配置を最適化したボー
ルベアリング仕様で摩擦係数を
低減 

LED表示や無線送信にて摩耗
を知らせる予防保全可能なドラ
イリンリニアキャリッジ

リニアキャリッジにロータリーテーブ
ルベアリングを組込んだドライリン 
リニアガイド

プレートストリップに新たなサイズ
が追加

シート状の 
トライボテープ

迅速な3Dプリントサービス 3Dプリントで2つの異なる素材を
組み合わせが可能に

 
食品業界向けのトライボフィラメ
ント

イグボール KARM-12-MI-J-EK 
金属製ハウジングとメンテナンス
フリーの樹脂製内輪

柔軟性のある素材を使用し、組
み立てが容易なアングルジョイント

 
ボール脱着が簡単なアングル
ジョイント

黒アルマイト処理されたクシロス
チューブローラー

ESD対策が要求される搬送 
箇所に最適なクシロストランス 
ファー 

DIN630準拠の自動調心
ボールベアリング

モジュラー式リニアガイド用の丸型
白アルマイト処理した耐食性のあ
るドライリンWレール

 62ページ  64ページ  68ページ  70ページ  72ページ  74ページ  76ページ  78ページ

 イグリデュール 3Dプリント  イグボール 球面ベアリング ...
イグリデュール A350 イグボール KARM イグボール GPZM イグボール WGRM イグボール JPM-40 イグボール ESQM イグボール J4EM-SP イグボール ピローブロック鋳物ハウジング

 イグリデュール 丸棒  イグリデュール 3Dプリント ...
プレートストリップ トライボテープシート プリント拠点追加 マルチマテリアルプリント オンライン選定 イグリデュール I8-ESD イグリデュールI190 イグリデュールI150

 80ページ  84ページ  86ページ  88ページ  90ページ  92ページ  94ページ  96ページ

 クシロスボールベアリング  ドライリンリニア ガイド ...
ガイドローラー ポリマー製ボールキャスター 自動調心ベアリング ドライリン CAレール ドライリン 位置決めキャリッジ ドライリンWJRM  ドライリン isense / LED ドライリン PRT キャリッジ

 100ページ  102ページ  104ページ  108ページ  110ページ  112ページ  114ページ  116ページ

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....
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4つのねじサイズがドライスピン
多条ねじに新たに追加されました

樹脂製送りねじナットに4種の
ピッチが追加されました

射出成形に最適な軽量のドライ
スピンナットJGRMシリーズ
既存のナットと同じ取り付けサイ
ズで堅牢で経済的

低振動で青静粛 - この新たな
ねじサイズは10x3台形ねじの 
代替となります

オンライン上でモータ付きシステム
の構成が可能

 
カスタムロボットアーム 色、ロゴ、
デザインがj自由に設定可能

開発中のコラボレーションロボット ドライギア　コンパクトなデザインの
新世代波動歯車

ロボットプラットフォームの
研究用に 

低い取り付け高さ、軽量で耐久
性のあるドライリンNが全樹脂製
になりました

予圧が事前設定できる
ドライリンN

ドライリンNPT - 堅牢な樹脂
一体型伸縮ガイド

堅牢で軽量なイグスポリマー製リ
ニアハウジングは射出成形で高い
費用対効果

ステンレス鋼を入れた歯付きベル
ト採用のドライリンE　ステッピング
モーターやDCモーターを接続

ドライリンWをベースとした2つのベ
ルト駆動のリニアキャリッジは独立
に制御可能l

44Nmまでの連続トルクを発生さ
せる新しいギアボックス

プログラミングなしで様々な簡易
的な自動化を実現 

イグス初のロボット制御システム 垂直多関節に接続可能な
アダプタープレート

モジュール方式のアピロギア
ボックス

ガントリーにエナジーチェーンを
組込んで出荷

 118ページ  120ページ  122ページ  124ページ  128ページ  130ページ  132ページ  134ページ

 ドライリンドライブテクノロジー  ローコストオートメーション
ドライリン ZLW-ES ドライリン ZLWT ドライリン GEA ドライリン リミットスイッチ SHTコンフィグレーター ロボリンク RL-DP リベル ロボリンク RS-17

 ドライリン・リニアテクノロジー  ドライリン 送りねじテクノロジー
ドライリン NW ドライリン NWV ドライリン NTP ドライリン RJUMP ドライスピン 送りねじ ドライスピン 送りねじナット ドライスピン JGRM ドライスピン 10x3

 138ページ  140ページ  142ページ  144ページ  146ページ  150ページ  152ページ  154ページ

 ローコストオートメーション  イグスのサステナビリティ
イグスロボットコントロール 7軸目ガントリー アピロ RBTX - 部品 RBTX - ミニデルタロボット Measures ... Recycling ... plastic to oil

 156ページ  158ページ  160ページ  162ページ  164ページ  166ページ

green...
イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、ケミ
カルリサイクルに投資しています。このトピックについ
てはの詳細は以下をご覧ください。
www.igus.co.jp/plastic2oil

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....
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...new..

....new...イグリデュール... ポリマー製すべり軸受

無潤滑でメンテナンスが簡単

isense(アイセンス)搭載イグリ
デュールで摩耗を検知

フェルトシールで汚れや埃の侵
入を防ぐ

PRT-04シリーズに様々な
オプションが追加

鉄道産業向け新材質、アル
ミニウム軸との組み合わせで
長寿命

ナイフエッジローラーとイグリ
デュールローラーの標準サイ
ズ追加

イグリデュールQ2E - 高荷重
アプリケーション向けマルチコン
ポーネントベアリング

電着塗装向け/食品産業用
クリップベアリング

食品包装機や薬品環境向け
コーティング材質

...NEW..

イグリデュールギアでコストと重
量の削減 

技術を上げて、コストを下げる。それが私たちの使命です。

イグリデュールE - 硬質
アルマイト処理アルミニ
ウム製軸向け

ハイライト 20 0

...

...

...

®

16



過去の実績やデータ

技術向上

サステナビリティ

低コスト

10 11

製品番号 d1 d1 公差* d2 b1
mm h13

Q2ESM-2025-20 20 +0.040 +0.164 25 20
Q2ESM-2530-30 25 +0.040 +0.164 30 30
Q2ESM-3035-30 30 +0.050 +0.190 35 30
Q2ESM-3540-40 35 +0.050 +0.190 40 40
Q2ESM-4045-40 40 +0.050 +0.190 45 40
Q2ESM-4550-50 45 +0.050 +0.190 50 50
Q2ESM-5055-50 50 +0.060 +0.220 55 50
Q2ESM-6065-60 60 +0.060 +0.220 65 60

製品番号 d1 d2 b1
インチ h13

Q2ESI-1216-16 3/4 1 1
Q2ESI-1620-16 1 1 9/32 1
Q2ESI-2024-16 1 1/4 1 17/32 1
Q2ESI-2428-16 1 1/2 1 3/4 1
Q2ESI-3236-16 2    2 1/4 1
Q2ESI-4044-16 2 1/2 2 3/4 1
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160
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量
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m
]

イグリデュールZ イグリデュール
TX1

イグリデュールQ2 イグリデュール 
Q2E

76MPa
100MPa

500

100

200

300

400

0摩
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量
 [

μm
/k

m
]

20MPa 100MPa45MPa 76MPa 130MPa

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

寸法 [mm] 寸法 [inch]

130MPa

揺動時の摩耗量 – トルク 40Nm
軸材質 S50C, v = 0.01m/s

揺動時の比較 
軸材質 S50C, v = 0.01m/s 

PTL8710ソリューションとCf53を用いたダート環境での揺運動試験
P = 10MPa, v = 0.01m/s, 200,000 サイクル

 ● 農業機械や建設機械の高負荷、湿気、埃、汚れなど
の厳しい環境下でのお客様のアプリケーションで実績が
あります。

 ● 一体型の設計
 ● カタログ記載サイズ準備しており、１つから注文可能で
す。
 ● メンテナンスフリー

 ● 130MPaを超える高荷重の揺動条件でも長寿命
 ● 局部荷重を吸収するよう最適化された設計
 ● 寸法安定性に優れる

 ● 耐摩耗性を向上
 ● 潤滑剤不使用で環境にやさしい
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

超高荷重に最適 ...... イグリデュールQ2Eは新しいマルチコンポーネント設計で、過酷な 荷重にも耐えられるようになっています ...

イグリデュールQ2

イグリデュールTX1
イグリデュールZ

イグリデュール® Q2 
調質済み

在庫から入手可能



過去の実績やデータ

技術向上

サステナビリティ

低コスト

12 13

製品番号 d1 d2 b1 摩耗限界
h13

 SM-2025-20-IG.W-020 20 25 20 0.2

 SM-3035-30-IG.W-030 25 30 30 0.3

 SM-4045-40-IG.W-040 30 35 30 0.4

0,5

30°

b1

f1

d2d1

30° 

0.5

30°

b1

f1

d2d1

30° 

イグリデュールG イグリデュール P210 イグリデュールJ イグリデュールQ2EイグリデュールA180

一般的性質 イグリデュール
単位 G P210  J A180 Q2E

密度 g/cm3 1.46 1.40 1.49 1.46 1.46 – 1.69
最大吸湿率 （+23℃/相対湿度50%） 重量% 0.7 0.3 0.3 0.2 1.5
最大吸湿率 重量% 4.0 0.5 1.3 1.3 5.0
機械的性質 
弾性率 MPa 7,800 2,500 2,400 2,300 n.s.
引張強度 MPa 210 70 73 88 235
推奨最大許容面圧 MPa 80 50 35 28 135
ショア D 硬さ 81 75 74 76 80
熱特性
長期使用最高温度 °C +130 +100 +90 +90 +100
短期使用最高温度 °C +220 +160 +120 +110 +140
最低使用温度[℃] °C –40 –40 –50 –50 –30
電気的特性
体積抵抗率 Ωcm 1013 1012 1013 1012 > 1012

表面抵抗率 Ω 1011 1011 1012 1011 > 1012

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

 = イグリデュール材質
イグリデュールG

イグリデュール P210
イグリデュールJ

イグリデュールA180
イグリデュール Q2E

寸法 [mm]

 ● 社内外の自社テストでテスト済み。

 ● 摩耗を検知する初のすべり軸受が標準製品として登場
しました。
 ● 定義された摩耗レベルに達すると、システムがユーザーに
通知するので、メンテナンスの計画を立てることができ、
予定外のダウンタイムが発生することもありません。

 ● 標準品
 ● 予期せぬ機械停止による経済損失回避
 ● 軸受ベアリング磨耗の早期段階での把握は、シャフトへ
のダメージも防止します。

 ● 必要のない場合は、再度ベアリングを交換することはあ
りませせん。
 ● 摩耗したすべり軸受によって起こるシャフトの破損・交換
頻度を低減 
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

... 軸受が傷つくのを防ぐ ...
... 予知保全のためのすべり軸受の標準製品 ...

お問い合わせください。



過去の実績やデータ

技術向上

サステナビリティ

低コスト

14 15

d1 [mm]: Ø 1～6 Ø 6～12 Ø 12～30 Ø >30
f1 [mm]: 0.3 0.5 0.8 1.2
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イグリデュールRW370

イグリデュールRW250

一般的性質 
密度 1.15g/cm3

色 黒
最大吸湿率 （+23℃/相対湿度50%） n.s.
最大吸湿率 n.s.
電気的特性
体積抵抗率 > 1012 Ωcm
表面抵抗率 > 1012 Ω

機械的性質 
ショア D 硬さ n.s.
推奨最大許容面圧 n.s.
熱特性
長期使用最高温度 +90℃
短期使用最高温度 +180℃
最低使用温度[℃] -40℃

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

内径d1を面取り加工

 ● イグリデュールRW370の3倍の長寿命を誇ります
 ● 回転時の摩耗量、t=23℃、p=1MPa、v=0.3m/s

 ● 潤滑油なしで環境にやさしい
 ● 良好な摩耗係数、それにより耐用年数が長い
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● メンテナンスフリー
 ● より高い材質特性

 ● DIN EN 45545準拠
 ● 難燃性
 ● 耐摩耗性

... 極めて高い耐摩耗性
DIN EN 45545により、新素材イグリデュールRW250は、鉄道技術 の厳しい防火要件を満たしています。



過去の実績やデータ

技術向上

サステナビリティ

低コスト

16 17

d1 [mm]: Ø 1～6 Ø 6～12 Ø 12～30 Ø >30
f1 [mm]: 0.3 0.5 0.8 1.2
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製品番号 d1 d1 公差* d2 b1
h13

ESM-0608-06 6 +0.020 + 0.068 8 6
ESM-0810-10 8 +0.025 + 0.083 10 10
ESM-1012-10 10 +0.025 + 0.083 12 10
ESM-1214-12 12 +0.032 + 0.102 14 12
ESM-1618-15 16 +0.032 + 0.102 18 15
ESM-2023-20 20 +0.040 + 0.124 23 20

製品番号 d1 d1 公差* d2 d3 b1 b2
h13

EFM-0608-06 6 +0.020 +0.068 8 12 8.0 1.0
EFM-0810-10 8 +0.025 +0.083 10 15 9.5 1.0
EFM-1012-10 10 +0.025 +0.083 12 18 9.0 1.0
EFM-1214-12 12 +0.032 +0.102 14 20 12.0 1.0
EFM-1618-17 16 +0.032 +0.102 18 24 17.0 1.0
EFM-2023-21 20 +0.040 +0.124 23 30 21.5 1.5

一般的性質 
密度 1.50g/cm3

色 ベージュ
最大吸湿率 （+23℃/相対湿度50%） 0.2重量%
最大吸湿率 1.7重量%
電気的特性
体積抵抗率 > 1012 Ωcm
表面抵抗率 > 1012 Ω

機械的性質 
ショア D 硬さ 78
弾性率 2,975MPa
熱特性
長期使用最高温度 +90℃
短期使用最高温度 +120℃以上
最低使用温度[℃] -50℃

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

内径d1を面取り加工

*  呼び径はハウジング圧入後、内径はE10公差寸法に自動調整されます。

寸法 [mm] – スリーブ型 寸法 [mm] – フランジ型

 ● イグリデュールJに比べ、回転・直動用途で最大3倍長
持ち（使用条件による） 
 ● 試験：直動運動、荷重1MPa、速度0.1m/s、軸：
硬質アルマイト処理アルミニウム 
結果:  イグリデュールJ 0.84μm/km 

イグリデュールE 0.17μm/km
 ● 試験：回転：荷重1MPa、速度0.3m/s、軸：硬質
アルマイト処理アルミニウム  
結果： イグリデュールJ 0.3μm/km 

イグリデュールE 0.1μm/km

 ● 潤滑油なしで環境にやさしい
 ● 良好な摩耗係数、それにより耐用年数が長い
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 優れたコスト効率
 ● メンテナンスフリー
 ● イグリデュールJよりも高い耐摩耗性

 ● 非常に低い摩擦係数
 ● 連続運転のための耐摩耗性材質
 ● 高い減振性

... 極めて高い耐摩耗性 ...

17

... 硬質アルマイト処理アルミニウム軸に最適 ... イグリデュール E ...

在庫から入手可能



過去の実績やデータ

技術向上

サステナビリティ

低コスト

18 19

d1 [mm]: Ø 1～6 Ø 6～12 Ø 12～30 Ø >30
f1 [mm]: 0.3 0.5 0.8 1.2
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製品番号 d1 d1 公差* d2 b1
h13

J3BSM-0608-06 6 +0.020 + 0.068 8 6
J3BSM-0810-10 8 +0.025 + 0.083 10 10
J3BSM-1012-10 10 +0.025 + 0.083 12 10
J3BSM-1214-12 12 +0.032 + 0.102 14 12
J3BSM-1618-15 16 +0.032 + 0.102 18 15
J3BSM-2023-20 20 +0.040 + 0.124 23 20

製品番号 d1 d1 公差* d2 d3 b1 b2
h13

J3BFM-0608-06 6 +0.020 +0.068 8 12 8.0 1.0
J3BFM-0810-10 8 +0.025 +0.083 10 15 9.5 1.0
J3BFM-1012-10 10 +0.025 +0.083 12 18 9.0 1.0
J3BFM-1214-12 12 +0.032 +0.102 14 20 12.0 1.0
J3BFM-1618-17 16 +0.032 +0.102 18 24 17.0 1.0
J3BFM-2023-21 20 +0.040 +0.124 23 30 21.5 1.5

一般的性質 
密度 1.42g/cm3

色 黒
最大吸湿率 （+23℃/相対湿度50%） 0.3重量%
最大吸湿率 1.3重量%
電気的特性
体積抵抗率 > 1012 Ωcm
表面抵抗率 > 1012 Ω

機械的性質 
ショア D 硬さ 76
推奨最大許容面圧 44MPa
熱特性
長期使用最高温度 +90℃
短期使用最高温度 +110℃
最低使用温度[℃] -50℃

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

内径d1を面取り加工

*  呼び径はハウジング圧入後、内径はE10公差寸法に自動調整されます。

寸法 [mm] – スリーブ型 寸法 [mm] – フランジ型

 ● イグリデュール J3で既に導入されているアプリケーション
で実証済み
 ● 例：ペダルにイグリデュールJ3
www.igus.co.jp/J3-application

 ● メンテナンスフリー
 ● 低い摩擦係数で滑らかな走行
 ● ドイツに在庫あり、最少注文数なし

 ● 低い摩擦係数
 ● お客様のデザインに理想的にフィットし、イグリデュール 
J3と同じ仕様を提供します。

 ● 潤滑油なしで環境にやさしい
 ● 良好な摩耗係数、それにより耐用年数が長い
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

... 耐摩耗性を改善 ...
... 長寿命のイグリデュールJ3材質に 新しくブラックが登場しました。 ... イグリデュール J3B ...

在庫から入手可能



過去の実績やデータ

技術向上

サステナビリティ

低コスト

20 21

製品番号 d1 d2 d3 d4 s b1
D11

K250CM-05-02 5 6.2 6.8 8 0.6 3.2
K250CM-06-03 6 7.2 7.8 11 0.6 4.2
K250CM-08-03 8 9.6 10.4 13 0.8 4.6
K250CM-10-03 10 11.6 12.4 15 0.8 4.6
K250CM-12-03 12 13.6 14.4 17 0.8 4.6

①すべり軸受を軸方向に圧入する
②すべり軸受が正しく圧入されていることを確認する
これで完了です！これで滑り軸受けが使えるようになり
ました

一般的性質 
密度 1.19g/cm3

色 黒
最大吸湿率 （+23℃/相対湿度50%） 0.3重量%
最大吸湿率 3.6重量%
電気的特性
体積抵抗率 > 1012 Ωcm
表面抵抗率 > 1012 Ω

機械的性質 
弾性率 2,975MPa
引張強度 79MPa
ショア D 硬さ 70 
推奨最大許容面圧 35MPa
熱特性
長期使用最高温度 +90℃
短期使用最高温度 +110℃
最低使用温度[℃] -50℃

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

寸法 [mm]

 ● 潤滑剤不使用で環境にやさしい 
 ● 良好な摩耗係数
 ● 長寿命
 ● 金属製軸受けより軽量
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● クリップベアリングは自動車産業での豊富な実績があり
ます。
www.igus.co.jp/applications-automotive

 ● 素早い取り付けで時間の節約
 ● メンテナンスフリー

 ● 高温耐性
 ● 電着塗装に最適
 ● 寸法安定性に優れる

... 板金向け軸受け、コスト と重量の削減 ...
...電着塗装工程用のフレキシブルで耐熱性のあるすべり軸受 ...

在庫から入手可能



過去の実績やデータ

技術向上

サステナビリティ

低コスト

22 23

FOOD

製品番号 d1 d2 d3 d4 s b1
D11

A230CM-05-02 5 6.2 6.8 8 0.6 3.2
A230CM-06-03 6 7.2 7.8 11 0.6 4.2
A230CM-08-03 8 9.6 10.4 13 0.8 4.6
A230CM-10-03 10 11.6 12.4 15 0.8 4.6
A230CM-12-03 12 13.6 14.4 17 0.8 4.6

①すべり軸受を軸方向に圧入する
②すべり軸受が正しく圧入されていることを確認する
これで完了です！これで滑り軸受けが使えるようになり
ました

一般的性質 
密度 1.20g/cm3

色 青
最大吸湿率 （+23℃/相対湿度50%） 0.3重量%
最大吸湿率 2.5重量%
電気的特性
体積抵抗率 > 1012 Ωcm
表面抵抗率 > 1012 Ω

機械的性質 
弾性率 1,530MPa
引張強度 53MPa
ショア D 硬さ 73
推奨最大許容面圧 18MPa
熱特性
長期使用最高温度 +110℃
短期使用最高温度 +130℃以上
最低使用温度[℃] -30℃以上

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

寸法 [mm]

 ● 潤滑油なしで環境にやさしい
 ● 良好な摩耗係数、それにより耐用年数が長い
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● FDAおよびEU10/2011準拠の初めてのクリップ材質

 ● 迅速な組立
 ● メンテナンスフリー

 ● FDAおよびEU10/2011に準拠
 ● 目視で簡単に検出可能
 ● 低吸湿性
 ● 食品産業と医療技術での使用に最適

... FDAおよびEU10/2011 に準拠 ...
... 食品業界の板金用フレキシブルなすべり軸受 ... イグリデュール A230 ...

在庫から入手可能



過去の実績やデータ

技術向上

サステナビリティ

低コスト

24 25

スラストワッシャー (製品番号: GTM-2036-025-SG03-050) とフランジ型ベアリング  
(製品番号: GFM-2026-20-SG03-050)をラインアップ

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

 ● 天然フェルトが埃や汚れを完全にシャットアウト
 ● 試験施設でのテストでは、最大50倍の長寿命を達成
しました。

 ● 潤滑油なしで環境にやさしい
 ● 良好な摩耗係数、それにより耐用年数が長い
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 優れたコスト効率
 ● メンテナンスフリー
 ● 高い走行性能

 ● フェルトシールの採用により、汚れや埃の侵入を防ぎま
す。
 ● すぐに取付可能なソリューション

... 汚れの侵入を防ぐ ...
... SG03フェルトシールは、軸受箇所に汚れや粉塵が侵入するのを 防ぎます。 ...

寸法および価格はお問い合わせください。



過去の実績やデータ

技術向上

サステナビリティ

低コスト

26 27

製品番号 d1 d2 b1
±0.1 -0.3 P210 A180 A350 H1

 RLM-0309-50 3.1 9.0 50.0 l l l l

 RLM-0409-50 4.1 9.0 50.0 l l – l

 RLM-0511-70 5.1 11.0 70.0 l l – l

 RLM-0514-70 5.1 14.0 70.0 l l – –
 RLM-0612-70 6.1 12.0 70.0 l l l l

 RLM-0614-70 6.1 14.0 70.0 l l l l

 RLM-0812-70 8.1 12.0 70.0 l l – l

 RLM-0814-70 8.1 14.0 70.0 l l – l

 RLM-0816-77 8.1 16.0 77.0 l – – –
 RLM-0818-70 8.1 18.0 70.0 l l l –
 RLM-1020-70 10.1 20.0 70.0 l l – –
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イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

 = イグリデュール材質；イグリデュール A250 はお問合せ下さい

ナイフエッジローラーの製品ラインアップ
製品ラインナップと寸法 [mm]

... 摩耗を低減 ...

 ● 今まで食品包装機向けナイフエッジローラーは特注品し
かありませんでした
 ● イグスの専用試験装置で何度もテスト済み。SUS304
軸での回転摩耗テストはこちらです。

 ● 潤滑油なしで環境にやさしい
 ● 良好な摩耗係数、それにより耐用年数が長い
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● メンテナンスフリー
 ● より高い走行性能

 ● 耐摩耗性
 ● FDAおよびEU10/2011に準拠
 ● 高い真円度
 ● 必要な駆動力が低い
 ● 無潤滑でコンベヤベルトを制御

... イグリデュールA250製ナイフエッジローラーs ...

お問い合わせください。



在庫から入手可能

過去の実績やデータ

技術向上

サステナビリティ

低コスト

28 29

形状 d1 d2 d3 b1 ° - 角度
V 3 4 10 6 60
V 5 6 12 8 60
V 6 10 16 10 60
V 8 12 20 10 60
V 10 16 24 12 60
V 10 20 30 12 60
V 12 30 40 14 60
V 16 36 50 14 60
V 20 46 60 14 60
L 3 6 10 6 90
L 5 6 12 8 90
L 6 10 16 10 90
L 8 12 20 10 90
L 10 16 24 12 90
L 10 20 30 12 90
L 12 30 40 14 90
L 16 36 50 14 90
L 20 46 60 14 90

形状 d1 d2 d3 b1 半径
U 6 13 16 8 5
U 8 20 24 10 6
U 10 24 28 12 8
U 10 26 30 14 10
U 12 40 44 16 12.5
形状 d1 d2 d3 b1 b2
F 3 7 10 6 4
F 5 11 12 8 5
F 6 12 16 10 7
F 8 16 20 10 7
F 10 18 24 12 9
F 10 20 30 12 8

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

ご注文例: H1RLVM-1024-12 
イグリデュール H1 製ローラー､V形状､ミリ寸法､内径 
10mm, 外径 24mm､幅 12mm
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... 設置スペース、コスト、 重量を削減 ...

 ● 潤滑油なしで環境にやさしい
 ● 良好な摩耗係数、それにより耐用年数が長い
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 個別仕様に合わせて製造されたパーツは、長年にわ
たり多くのお客様が使用(例: Krones 社, Kohler 
Maschinenbau 社)
 ● イグスの専用試験装置で何度もテスト済み。

 ● 保守/潤滑の費用がかからない
 ● 軽量
 ● 費用対効果の高い射出成形

 ● ボールベアリングを使用しない無潤滑のローラー
 ● 耐摩耗性
 ● 使用可能なイグリデュール材質：イグリデュールP210、
イグリデュールH1、イグリデュールA180、イグリデュール
A350

... メンテナンスフリーのイグリデュール材質製ガイドローラー ...



過去の実績やデータ

技術向上

サステナビリティ

低コスト

30 31

製品番号 モジュール 歯数 ヘリックス角 [°] ハブ形状 d1 d5 d6 b1 b2

B180GM-ST-1-20-00-048-R
1 20 0

丸型 4.8 22 - 15 9
B180GM-ST-1-20-00-050-D Dカット 5 22 4.5 15 9
B180GM-ST-1-20-00-060-PF キー溝 6 22 - 15 9
B180GM-ST-1-30-00-048-R

1 30 0
丸型 4.8 32 - 15 9

B180GM-ST-1-30-00-050-D Dカット 5 32 4.5 15 9
B180GM-ST-1-30-00-060-PF キー溝 6 32 - 15 9
B180GM-ST-1-40-00-048-R

1 40 0
丸型 4.8 42 - 15 9

B180GM-ST-1-40-00-050-D Dカット 5 42 4.5 15 9
B180GM-ST-1-40-00-060-PF キー溝 6 42 - 15 9

一般的性質 クシロデュールB180
密度 1.41g/cm3

色 白

最大吸湿率 （+23℃/相対湿度50%） 0.2重量%

最大吸湿率 0.7重量%
機械的性質
弾性率 2,500MPa
引張強度 68MPa
推奨最大許容面圧 23MPa
ショア D 硬さ 77

電気的特性
体積抵抗率 > 1014Ωcm
表面抵抗率 > 1014Ω
熱特性
長期使用最高温度 +80℃
短期使用最高温度 +110℃
最低使用温度[℃] -40℃

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

寸法 [mm]

ご注文例: B180GM-ST-1-20-00-048-R; B180:材質, G: ギア, M:ミリ寸法, -ST: 平歯車, -1: モジュール, 
-20 歯数, -00: ヘリックス角, -048 d1, -R hub design

 ● イグリデュールギアはイグスの社内設備のギアに使用され
ています。

 ● 潤滑油なしで環境にやさしい
 ● 良好な摩耗係数、それにより耐用年数が長い
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 費用対効果の高い射出成形
 ● イグリデュール材質製でメンテナンスフリー
 ● 長寿命

 ● 非常に低い摩擦係数
 ● 連続運転のための耐摩耗性材質
 ● 高い減振性

... 軽量、無潤滑でメンテ ナンスフリー ...
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... イグリデュールギアでコストと重量の削減 ...

お問い合わせください。
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一般的性質
色 黒
機械的性質
断面図 GT 0
熱特性
長期使用最高温度 +250℃以上
短期使用最高温度 +300℃以上
最低使用温度[℃] -100℃
電気的特性
体積抵抗率 > 1012 Ωcm
表面抵抗率 > 1012 Ω

イグリデュール IC-01 IC-02 IC-03 IC-04 IC-05 IC-06
色  白 黒 黄 黒 青 クリーム色
最高使用温度 [°C] 90 90 140 300 80 140

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

表面を樹脂コーティング

 ● +250℃までの高温環境向け
 ● 非常に優れた耐薬品性
 ● 摩擦係数を減少

 ● 金属表面の簡易コーティング
 ● メンテナンスフリー

 ● 潤滑油なしで環境にやさしい
 ● 良好な摩耗係数、それにより耐用年数が長い
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

... 摩擦係数を低減 ...

 ● 耐熱性の比較

... 高温環境、および薬品環境向け ... イグリデュール IC-04 ...

お問い合わせください。

www.igus.co.jp/coating-requests
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 IC-05 IC-01
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SUS 
304

一般的性質
色 青
機械的性質
断面図 n.s.
熱特性
長期使用最高温度 +80℃
短期使用最高温度 +90℃
最低使用温度[℃] -40℃
電気的特性
体積抵抗率 > 1014 Ωcm
表面抵抗率 > 1014 Ω

イグリデュール IC-01 IC-02 IC-03 IC-04 IC-05 IC-06
色  白 黒 黄 黒 青 クリーム色
最高使用温度 [°C] 90 90 140 300 80 140

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

 ● 回転時の摩耗 t= 23°C, p= 1MPa,v= 0.3m/s  ● 潤滑油なしで環境にやさしい
 ● 良好な摩耗係数、それにより耐用年数が長い
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 金属表面の簡易コーティング
 ● メンテナンスフリー

 ● 条件によってはイグリデュール IC-01の4倍の耐摩耗性 
 ● FDAおよびEU10/2011に準拠

... 食品との接触がある 用途向け ...
... 耐摩耗性表面 - コーティング用高性能ポリマー ... イグリデュール IC-05 ...

お問い合わせください。

www.igus.co.jp/coating-requests
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PRT-04

PRT-01

製品番号 D d1 d1 d d2 H h T1 T2 S1 S2 K1
ねじ用

PRT-04-50 110 100 60 50 90 16 6 8×45° 8×45° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-60 120 110 70 60 100 16 6 8×45° 8×45° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-100 160 150 110 100 140 16 6 8×45° 8×45° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-150 210 200 160 150 190 16 6 16×22.5°16×22.5° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-200 260 250 210 200 240 16 6 16×22.5°16×22.5° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-300 360 350 310 300 340 16 6 16×22.5°16×22.5° M4 Ø4.5 Ø4.5

バージョンあり PRT-01 PRT-04

ステンレス（SUS304)  
スペーサーリング  
ドライブプレート  
幅広アウターリング  
ギア付き外輪  
溝付きカラークランプ – 
カラークランプ  –
摩耗検知  –
手動クランプ  –
位置表示器  –
手動クランプ  –
アングルリミット 新製品 新製品
ラッチ機能 – 新製品
歯付き内輪 – 新製品

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

寸法 [mm]

... フラットで低コスト ...
 ● 同一サイズのPRT-01シリーズと比較して約25%のコ
ストダウン
 ● ステンレス製であれば約50％のコストダウン
 ● モジュラーシステムにより、数十種類のバージョンのソリュ
ーションをすぐにインストール可能
 ● 寿命予測可能

 ● PRT-01と比較し50%軽量
 ● アルミニウムと樹脂による軽量構造
 ● 製品寿命も予測可能です。 
www.igus.co.jp/prt-expert

 ● PRT-01シリーズと比較して60％の軽量化を実現したこ
とで、アプリケーションの移動に必要な駆動力が軽減され
ました。
 ● 耐摩耗性に優れ、無潤滑、メンテナンスフリーのイグリデ
ュール製スライド部
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

... コンパクト、軽量で低コスト ... イグリデュール PRT-04 ...

在庫から入手可能
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製品番号 D d1 d1 d d2 H h1 h T1 T2 S1 S2 K1
ねじ用

M4ねじ山付き
PRT-04-50-M4 110 100 60 50 90 16 – 6 8×45° 8×45° M4 M4 Ø4.5
PRT-04-60-M4 120 110 70 60 100 16 – 6 8×45° 8×45° M4 M4 Ø4.5
PRT-04-100-M4 160 150 110 100 140 16 – 6 8×45° 8×45° M4 M4 Ø4.5
PRT-04-150-M4 210 200 160 150 190 16 – 6 16×22.5°16×22.5° M4 M4 Ø4.5
PRT-04-200-M4 260 250 210 200 240 16 – 6 16×22.5°16×22.5° M4 M4 Ø4.5
PRT-04-300-M4 360 350 310 300 340 16 – 6 16×22.5°16×22.5° M4 M4 Ø4.5
幅広リングタイプ
PRT-04-50-G 150 135 60 50 90 16 – 6 8×45° 16×22.5° M4 Ø6.6 Ø4.5
PRT-04-60-G 160 160 70 60 100 16 – 6 8×45° 20×18° M4 Ø5.5 Ø4.5
PRT-04-100-G 185 185 110 100 140 16 – 6 8×45° 16×22.5° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-150-G 250 250 160 150 190 16 – 6 16×22.5°16×22.5° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-200-G 300 300 210 200 240 16 – 6 16×22.5°16×22.5° M4 Ø5.5 Ø4.5
PRT-04-300-G 450 450 310 300 340 16 – 6 16×22.5°16×22.5° M4 Ø9 Ø4.5
スペーサーリング付き
PRT-04-50-DRI 110 100 60 50 90 17 1 12 8×45° 8×45° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-60-DRI 120 110 70 60 100 17 1 12 8×45° 8×45° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-100-DRI 160 150 110 100 140 17 1 12 8×45° 8×45° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-150-DRI 210 200 160 150 190 17 1 12 16×22.5°16×22.5° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-200-DRI 260 250 210 200 240 17 1 12 16×22.5°16×22.5° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-300-DRI 360 350 310 300 340 17 1 12 16×22.5°16×22.5° M4 Ø4.5 Ø4.5

PRT-04

PRT-01

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

寸法 [mm]

 ● 最大60％の軽量化と駆動力の削減を実現
 ● 潤滑剤不使用で環境にやさしい
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 同一サイズのPRT-01と比較し、約20%コストダウン ● 同じ設置サイズの既存のPRT-01をPRT-04に交換
可能

... 用途に合わせて設置 可能 ...
... スペーサーリングを使用することでPRT-04を逃げ溝なしで 設置可能 ...

在庫から入手可能
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低コスト
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AT10 T10 HTD5M

製品番号 D1 d1 d d2 H h1 h T1 T2 S1 S2 K1
歯付き外輪 ねじ用
PRT-04-50-TO-ST 100 60 50 90 17 1 12 8×45° 8×45° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-60-TO-ST 110 70 60 100 17 1 12 8×45° 8×45° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-100-TO-ST 150 110 100 140 17 1 12 8×45° 8×45° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-150-TO-ST 200 160 150 190 17 1 12 16×22.5° 16×22.5° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-200-TO-ST 250 210 200 240 17 1 12 16×22.5° 16×22.5° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-300-TO-ST 350 310 300 340 17 1 12 16×22.5° 16×22.5° M4 Ø4.5 Ø4.5

製品番号 D d H h z モジュール
歯付き内輪
PRT-04-50-TI-ST 110 46 16 6 48 1
PRT-04-60-TI-ST 120 56 16 6 58 1
PRT-04-100-TI-ST 160 96 16 6 98 1
PRT-04-150-TI-ST 210 146 16 6 148 1
PRT-04-200-TI-ST 260 196 16 6 198 1
PRT-04-300-TI-ST 360 296 16 6 298 1
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製品番号 z D z D z モジュール D

PRT-04-50-TO- 38 118.9 76 120.0 118

1

120
PRT-04-60-TO- 42 131.7 83 131.0 128 130
PRT-04-100-TO-

AT10/T10
54 69.9

HTD5M
108 170.9

個
168 170

PRT-04-150-TO- 70 220.8 140 221.8 218 220
PRT-04-200-TO- 86 271.7 171 271.2 268 270
PRT-04-300-TO- 117 370.4 234 371.4 368 370

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

 ● コンパクト設計により、PRT-01シリーズと比較して60％
の軽量化を実現
 ● 潤滑剤不使用で環境にやさしい
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● PRT-01シリーズと比較して約20%のコストダウン
 ● すぐに設置可能、組立て作業は不要
 ● 3D設計データを無料で利用可能

 ● 内側からの駆動により、さらにコンパクトな設計が可能
 ● 内輪側に駆動ギアを配することで設置スペースの削減

 ● 既存のPRTからの置き換えにも最適（AGVなど）

... さらにコンパクトなドライブ ソリューション ...
... 小型、軽量、優れた費用対効果 ... 歯付き内輪タイプ

dD D
1

d1

T1

T2

K1

d2

H

h

S
2

S
1

在庫から入手可能
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イグリデュール F2製スライド部
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製品番号 D1 d1 d d2 H h1 h T1 T2 S1 S2 K1
ねじ用

PRT-04-50-ESD 110 100 60 50 90 16 6 8×45° 8×45° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-60-ESD 120 110 70 60 100 16 6 8×45° 8×45° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-100-ESD 160 150 110 100 140 16 6 8×45° 8×45° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-150-ESD 210 200 160 150 190 16 6 16×22.5°16×22.5° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-200-ESD 260 250 210 200 240 16 6 16×22.5°16×22.5° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-300-ESD 360 350 310 300 340 16 6 16×22.5°16×22.5° M4 Ø4.5 Ø4.5

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

寸法 [mm]

 ● PRT-01シリーズで長年試行錯誤されてきたバージョン  ● コンパクト設計により、PRT-01シリーズと比較して60％
の軽量化を実現
 ● 潤滑剤不使用で環境にやさしい
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 同一設置サイズのPRT-01と比較して約50%コストダ
ウン
 ● すぐに設置可能、組立て作業は不要
 ● 3D設計データを無料で利用可能

 ● ESD対策
 ● メンテナンスフリー
 ● 優れた耐食性

... ねじれ剛性が高い ...
... ステンレスとイグリデュールF2を使用したのPRT-04は導電性 があり、静電気帯電を防止します。 ...

在庫から入手可能
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製品番号 D d1 d d2 d3 H h h1 T2 S2
PRT-04-50-T 110 100 50 90 25 22 6 11 8×45° Ø4.5
PRT-04-60-T 120 110 60 100 30 22 6 11 8×45° Ø4.5
PRT-04-100-T 160 150 100 140 35 22 6 11 8×45° Ø4.5
PRT-04-150-T 210 200 150 190 35 22 6 11 16×22.5° Ø4.5
PRT-04-200-T 260 250 200 240 35 22 6 11 16×22.5° Ø4.5
PRT-04-300-T 360 350 300 340 50 22 6 11 16×22.5° Ø4.5
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イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

 ● 共通のソリューションで、全方位からの取付が可能  ● 最大60％の軽量化と駆動力の削減を実現
 ● 別途必要な部品が少ない
 ● 潤滑剤不使用で環境にやさしい
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 1つの製品からのソリューション、独自の設計は必要あ
りません
 ● 特別な取り付けは必要なく、スロットナットでネジ止めす
るだけです。

 ● 各種アタッチメントの脱着が簡単
 ● ワークキャリアの交換が必要な場合に特に実用的

... 位置決めを簡単に ...
... 各種アタッチメントを簡単に取り付け ... ストッロナット付き PRT-04 ...

在庫から入手可能
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90度位置でラッチング

製品番号 D d1 d1 d d2 H h T1 T2 S1 S2 K1
PRT-04-50-R 110 100 60 50 90 20 6 9 8 8×45° 8×45° M4
PRT-04-60-R 120 110 70 60 100 20 6 9 8 8×45° 8×45° M4
PRT-04-100-R 160 150 110 100 140 20 6 9 8 8×45° 8×45° M4
PRT-04-150-R 210 200 160 150 190 20 6 9 8 16×22.5°16×22.5° M4
PRT-04-200-R 260 250 210 200 240 20 6 9 8 16×22.5°16×22.5° M4
PRT-04-300-R 360 350 310 300 340 20 6 9 8 16×22.5°16×22.5° M4

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

寸法 [mm]

 ● イグスの試験施設で耐用年数に応じて試験されたラッ
チング力
 ● すでにユーザーによって試験的に使用されています

 ● コンパクト設計により、PRT-01シリーズと比較して60％
の軽量化を実現
 ● 潤滑剤不使用で環境にやさしい
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● PRT-01シリーズと比較して約20%のコストダウン
 ● すぐに設置可能、組立て作業は不要
 ● 3D設計データを無料で利用可能

 ● 決められた位置に繰り返し正確にアプローチ
 ● 組立テーブルなどでオプションのスロットナットとの組み合
わせが理想的

... 精密な位置調整に ...

D D
1

d1

T2

T1

d

S
2 K1

d2

H

h

S
1

... 固定位置が設定されたストップモーションPRT ... ラッチ機能付き PRT-04 ...

在庫から入手可能
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低コスト
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アングルストップの詳細

製品番号 D d1 d1 d d2 H h h1 h2 T1 T2 S1 S2 K1
PRT-04-50-TS 110 100 60 50 90 20 6 9 8 8×45° 8×45° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-60-TS 120 110 70 60 100 20 6 9 8 8×45° 8×45° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-100-TS 160 150 110 100 140 20 6 9 8 8×45° 8×45° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-150-TS 210 200 160 150 190 20 6 9 8 16×22.5° 16×22.5° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-200-TS 260 250 210 200 240 20 6 9 8 16×22.5° 16×22.5° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-300-TS 360 350 310 300 340 20 6 9 8 16×22.5° 16×22.5° M4 Ø4.5 Ø4.5

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

寸法 [mm]

D D
1

d1

T1

T2

K1
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H
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h

S
2

S
1

adjustable

h2

h1

 ● 連続使用における機械的強度について、イグスの試験
施設でテスト済み

 ● 潤滑剤不使用で環境にやさしい
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● PRT-01シリーズと比較して約20%のコストダウン
 ● すぐに設置可能、組立て作業は不要
 ● 3D設計データを無料で利用可能

 ● PRT-01で何年も実証されている機能
 ● コンパクト設計により、PRT-01シリーズと比較して60％
の軽量化を実現

... 旋回角を設定可能 ...
... 旋回角度を任意の範囲に調整可能 ... アングルストップ付PRT-04 ...

在庫から入手可能



過去の実績やデータ

技術向上

サステナビリティ

低コスト
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 ● 社内外の自社テストでテスト済み。

 ● 予期せぬ機械停止による経済損失回避
 ● スライド部の摩耗に関する早期の情報は、ボディ部への
ダメージを防ぎます。

 ● 初の摩耗検知式ロータリーテーブルベアリング 定義され
た摩耗レベルに達すると、システムがユーザーに通知する
ので、メンテナンスの計画を立てることができます。
 ● 予定外のダウンタイムが発生することもありません。

 ● 一式での早期交換はもう必要ありません。
 ● スライド部の摩耗による完全なコンポーネントの交換は
ありません。
 ● 潤滑剤不使用で環境にやさしい
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

... センサー付きイグリデュール PRT ...
... ロータリーテーブルベアリングがメンテナンスの必要性をお知らせ : イグリデュール isense PRT ...

在庫から入手可能
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製品番号 D d1 d1 d d2 dz hz H h T1 T2 S1 S2 K1
駆動ピン付き ねじ用
PRT-04-50-DP 110 100 60 52 90 14 h6 15 16 6 8×45° 8×45° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-60-DP 120 110 70 62 100 14 h6 15 16 6 8×45° 8×45° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-100-DP 160 150 110 102 140 14 h6 15 16 6 8×45° 8×45° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-150-DP 210 200 160 152 190 14 h6 15 16 6 16×22.5° 16×22.5° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-200-DP 260 250 210 202 240 14 h6 15 16 6 16×22.5° 16×22.5° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-300-DP 360 350 310 302 340 14 h6 15 16 6 16×22.5° 16×22.5° M4 Ø4.5 Ø4.5
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イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

寸法 [mm]

 ● 最大60％の軽量化と駆動力の削減を実現
 ● また、潤滑剤を使用していないため環境に優しい
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 既製品のデザイン
 ● 1つの部品で直接接続

 ● PRT-04へカップリングを介してモーターを直接接続

... モーターを直結 ...

PRT-04

PRT-01

アルミニウムハウジング、イグリデュールJ製すべりパッド

当社の標準ラインアップから適切なカップリングと組み合
わせることができます。

... カップリングを使用してモーターを直接接続できる駆動ピン組付け 済み ...

在庫から入手可能
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...new..

r

より多くの選択肢 - 高荷重・
高温度用のイグリデュール
®HLW

より多くの選択肢 - イグリデュ
ール E7 　回転運動用丸棒

巻癖が少ない平坦なトライ
ボテープ

CNCマシニング加工によるトラ
イボカットサービス

...new...イグリデュール....... 丸棒 

無潤滑でメンテナンスが簡単

製品の検索と寿命の計算をオ
ンラインで行う

設計の自由度を高めるプレー
トストリップ

...NEW..

技術を上げて、コストを下げる。それが私たちの使命です。

設計の自由度を高め
るプレートストリップ

ハイライト 20 0

...

...

®

62
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イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 見積回答の待ち時間なし 
 ● 迅速な意思決定が可能

 ● 価格を数秒で表示
 ● シンプルな操作で使い易い
 ● 注文プロセス全体の透明性

... iglidur® Tribo-Cut ...
... イグリデュール棒材を使用したCNC加工サービス ...

トライボカットの流れ
1. 3Dモデルをアップロード
2.  要求項目を入力し価格を取得し部品を注文する
3.  お客様の仕様に合わせて部品を加工します。
4. 商品受け取り
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在庫から入手可能

58 59

機械的性質
弾性率 1,477MPa
引張強度 22MPa
推奨最大許容面圧 18MPa
ショアD硬さ 61
熱特性
長期使用最高温度 +70℃
短期使用最高温度 +90℃
最低使用温度[℃] -50℃

一般的性質
密度 1.05g/cm3

色 ダークグレイ
最大吸湿率 （+23℃/相対湿度50%） < 0.1重量% 
最大吸湿率 < 0.1重量% 
電気的特性
体積抵抗率 > 109Ωcm
表面抵抗率 > 109Ω

製品番号 厚さ 幅(W)
プレートストリップ
SFPE7-30-160- 30 160
丸棒 外形Φ 内径Φ
SFRE7-3000- 30 0
SFRE7-4000- 40 0

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

寸法 [mm]

 =  ご希望の長さで、50mmから1,000mmまで自
由にお選びいただけます。製品については指定長よ
り長めにカットいたします。イグリデュールは E7は鉄道産業に使用されています。

 ● 潤滑剤やグリスは不要
 ● スムーズな動きでエネルギー消費量を削減
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 直動時における摩擦係数 (t= 23°C, p= 8MPa, 
v= 1.3mm/s, S355MC)

 ● 摩擦係数が低いため、スムーズな動きと駆動部の小型
化が可能 

 ● PA6より40%も低い摩擦係数 
 ● 優れた減衰特性による静粛性 
 ● 低負荷時に長寿命
 ● イグリデュールE7は、スチールおよびステンレス軸に最適
です。

... more flexibility ...
... イグリデュールE7 が新しい丸棒、プレートストリップとして使用可能に ...
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機械的性質
弾性率 11,000MPa
引張強度 160MPa
推奨最大許容面圧 89MPa
ショアD硬さ 87
熱特性
長期使用最高温度 +200℃
短期使用最高温度 +240℃
最低使用温度[℃] -40℃

一般的性質
密度 1.71g/cm3

色 グレイ
最大吸湿率 （+23℃/相対湿度50%） 0.1重量% 
最大吸湿率 0.3重量% 
電気的特性
体積抵抗率 > 105Ωcm
表面抵抗率 > 102Ω

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

丸棒材からの加工

... 耐薬品性、高温耐性 ...
 ● PEEKおよびPPSより最大50%低い摩擦係数
 ● イグリデュール HLWは高湿度下や水中でも使用でき
ます。
 ● 200℃まで耐熱耐性あり
 ● 非常に優れた耐薬品性

 ● PEEK材と比べて安価
 ● プロトタイプや中規模までの量産要件向けの高速かつ
費用対効果の高い機械加工

 ● リサイクル材をベースにしています。
 ● 潤滑剤やグリスは不要
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 回転時における摩耗, 
t= 23°C, p= 1MPa, v= 0.3m/s

回転時の摩擦係数 
t= 23°C, p= 1MPa, v= 0.3m/s

... 硬化シャフトとの組み合わせで低摩擦係数を実現. ... イグリデュール HLW ...

在庫から入手可能
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寸法 [mm] 供給可能な暑さ [mm]

厚さ

*  ご希望の長さで、50mmから1,000mmまで自由にお
選びいただけます。製品については指定長より長めにカ
ットします。

 =  イグリデュールプレート
の材質を選択

 ● 新寸法により、加工時の無駄を削減
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 必要なものだけを購入する - 長さを自由に選択可能
（50-1000mm)
 ● 新たに4つの異なる寸法(厚み)を追加

 ● 11材質がプレートストリップで使用可能に
 ● 4つの新寸法は、大ロットで繊細な部品の生産にさらな
る可能性を提供します。
 ● イグリデュールプレートストリップは幅160mm、長さ
1000mm以下で、現在5種類の厚さ（6、10、15
、30、50mm）で提供しています。
 ● 2つの新素材：食品分野向けのイグリデュールA350、
蒸気滅菌が要求されるアプリケーション向けのイグリデュ
ールHSD350

... 耐摩耗性 ...

 ● 直動時の摩耗 (t= 23°C, p= 8MPa, v= 1.3 
mm/s, S355MC)

... プレートストリップ - デザインの自由度を高めるために ...

在庫から入手可能

製品番号 厚さ 幅(W)
SFP  -  -160* 15 / 30 / 50 160
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製品番号 長さ 幅
-TB-005-1000-500-G 1,000 500
-TB-005-500-500-G 500 500
-TB-005-500-250-G 500 250
-TB-005-250-250-G 250 250

6
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イグリデュール 
B160

イグリデュール
A160

イグリデュール
W160

PTFE
(グラスファイバー)

5.19

0.190.140.26

一般的性質  トライボテープ A160 B160 W160
密度 [g/cm3] 1.00 1.00 0.95
色 青 黒 白
最大吸湿率(+23℃/相対湿度50%) [重量%] 0.1 0.1 0.1
最大吸水率 [重量 %] 0.1 0.1 0.1
電気的特性
体積抵抗率 [Ωcm] > 1012 > 1012 > 1012

表面抵抗率 [Ω] > 1012 > 1012 > 1012

機械的性質
弾性率 [MPa] 1,151 852 799
圧縮強度 [MPa] 19 14 14
ショア D 硬さ 60 90 90
熱特性
長期使用最高温度 +90 +90 +90
短期使用最高温度 +100 +100 +100
最低使用温度[℃] -50 -50 -50

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

寸法 [mm]

 =  選択可能なイグリデュール材質: A160, B160, W160

 ● 4つの寸法が廃棄物の削減に 
 ● 潤滑剤やグリスは不要
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● コストを節約し、ニーズに合わせて4つの寸法から選択
可能 
 ● 廃棄物の削減

 ● フラットな状態で出荷します。
 ● 通常出荷品より平坦な状態で出荷可能です

... flat and ready to install ...

 ● 摩耗 (t= 23 °C, v= 9,600 mm/min., F= 10 
N, ステンレスピン)

... 巻癖が少ない平坦なトライボテープ ...

お問い合わせください。
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...new..

....new...イグリデュール... 3Dプリント

無潤滑でメンテナンスが簡単

マルチマテリアルコンポーネン
ト - 3Dプリントで、2つの異な
る材料を組み合わせることがで
き、非常に高い強度と非常に
長い耐用年数を実現します。

新しい万能トライボフィラメント 
イグリデュール®I190 - より高
い強度と優れた耐用年数

オンラインで60秒でリードスク
リューナットとスライディングプ
レートを設定し、短納期で出
荷できるように準備ができて
います。

トライボフィラメントのイグリデュ
ールI150を使用した8kgスプ
ールでは、スプール交換の回
数が少なくて済みます。

イグリデュールの3Dプリントサー
ビスは、さらに高速化を実現し
ます。その他さまざまな解析機
能を追加

イグリデュール I8-ESDのコン
ポーネントは、高い耐摩耗性
とESD特性により静電気を除
去します。

高温の食品向けトライボフィラメン
トイグリデュール A350; PEEKフ
ィラメントより安価

オンラインで送りねじナットとス
ライディングプレートを構成する

...NEW..

技術を上げて、コストを下げる。それが私たちの使命です。

静電気放
電特性と高い
耐摩耗性を両立
させた 
イグリデュールI8-ESD

ハイライト 20 0

...

...

...

®
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 ● レーザー焼結法とフィラメント印刷法で作られた耐摩耗性
部品は、2019年に全世界で120000個以上が納入さ
れました。
 ● オンラインで予測可能な3D印刷サービスの寿命  
滑り軸受 www.igus.co.jp/iglidur-expert 
ギア www.igus.co.jp/gear-expert
 ● 3Dプリントの試験：
www.igus.co.jp/info/3d-print-tribology-test
 ● 使用事例：3Dプリントを自動車に使用
www.igus.co.jp/info/manus-steering-wheel
 ● 無潤滑で使用可能な3Dプリント
www.igus.co.jp/3d-printing-lubrication-free

 ● 潤滑剤やグリスは不要 
 ● 北米、ヨーロッパ、アジアで生産することにより短納期対
応が可能に
 ● 在庫管理なし、必要に応じて手配
 ● 3D印刷：廃棄物やスプルーがないため、材料の必要
性が低い
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● CADモデルをオンラインでアップロードするだけです。web
上に価格が表示されます。:  
www.igus.co.jp/idd
 ● 染色・磨きのオンライン価格計算
 ● 短納期対応
 ● 最小発注数量なし

 ● P2M向けに厚さ分析やアンダーカット解析など、オンライ
ンで成形の実現性を自動で解析します。
 ● 56種類以上のイグリデュール材質がP2Mで選択可能
 ● 個々の環境パラメータを入力することで、適切なイグリデ
ュール材料を迅速に選択できます。
 ● ABS等の標準的な3D印刷材料の最大50倍の耐久
性
 ● CADデータアップロードにかかる時間を改善

... カスタムパーツを世界に 供給 ...
... イグリデュール®3Dプリントサービスは、さらに高速化を実現します。 ... オンラインでCADデータを自動分析 ...

世界中に短納期対応が可能に
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 ● 3Dプリントの試験：
www.igus.co.jp/info/3d-print-tribology-
test
 ● 包装業界でのハード・ソフト接続のグリッパー
www.igus.co.jp/info/3d-print-grippers

 ● 潤滑剤やグリスは不要
 ● 高強度・高剛性による材料要求量の低減
 ● 軽量構造
 ● 3D印刷：廃棄物やスプルーがないため、材料の必要
性が低い
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 金型代がかからないので、3Dプリントでは1個でも効
率的
 ● 3Dプリントでプリントされた金型を使って射出成形するこ
とで、より簡単に大ロットに対応可能
 ● 短納期対応可能
www.igus.co.jp/3d-printing-request

 ● 異なる樹脂材の特性を活かす組み合わせが可能
 ● 無潤滑でメンテナンスフリー
 ● 引張強度:6.2GPa 
 ● 高強度:110MPa 
 ● 3Dプリント:強度については接合部に大きく依存します。
 ● 3Dプリントされた金型による射出成形、射出成形品の
複雑性を高めるために
 ● 通常の3D印刷材料の最大50倍の耐用年数

... マルチマテリアルコンポー ネント ...

あなたのアイデアを実現するためのお手伝いをさ
せていただきます。

... 3Dプリントで2つの異なる素材を使用し、素材特性を活かす ...

蟻継ぎ 継ぎ手 重ね継ぎ手

お問い合わせください。
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摩耗試験 送りねじナット

回転時の摩耗

F= 129N; l= 370mm; n= 290rpm

p= 20MPa; v= 0.01m/s, VA
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 ● 3Dプリントの試験：
www.igus.co.jp/info/3d-print-tribology-
test
 ● 宇宙産業での使用事例:
www.igus.co.jp/info/manus-space-
travel
 ● 3Dプリントされた滑り軸受けをテスト中。
www.igus.co.jp/filament-test 

 ● 潤滑剤やグリスは不要
 ● どのような形状も短納期で対応可能
 ● 3D印刷：廃棄物やスプルーがないため、材料の必要
性が低い
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 手間のかかる設計作業が不要
 ● 最小発注単位なし
 ● 3Dモデルの台形ねじ、リワークの必要なし
 ● CADの知識やCADソフトは必要ありません
 ● web上で自由に使用可能
www.igus.co.jp/cad-configurators
 ● オンラインで価格表示
www.igus.co.jp/idd

 ● 無潤滑でメンテナンスフリー
 ● 送りねじナットの用途では、ABS（3Dプリント）の18倍
の寿命があります。
 ● 直動ではABS（3Dプリント）と比較して33倍の長寿
命化
 ● 滑り軸受け、ギア、ラック、スライディングプレート、送りね
じナット、ローラーのコンフィギュレータ

... configure easily online ...
... 60秒で送りねじナットとスライドプレートを構成し、短納期で 出荷可能に ...

短納期で対応可能
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直動時の摩耗量 揺動時の摩耗量
p = 1MPa, v = 0.01m/s p = 2MPa, v = 0.01m/s
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機械的性質
弾性率 2,200MPa
引張強度 63MPa
推奨最大許容面圧 35MPa
熱特性
長期使用最高温度 +80℃
短期使用最高温度 +140℃
最低使用温度[℃] -40℃

一般的性質
密度 1.03g/cm3

色 黒

最大吸湿率 （+23℃/相対湿度50%） 0.8重量%

最大吸湿率 1.9重量%
電気的特性
体積抵抗率 2.8 x 107 Ωcm
表面抵抗率 3.6 x 107 Ω

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

 ● 電子部品の損傷を避けるためには、特にエレクトロニクス
産業ではESD対策が不可欠です。
 ● 静電気を避けることが重要である他の産業用
 ● 試験：イグリデュールI8-ESD
www.igus.co.jp/I8-ESD-black-test 

 ● 潤滑剤やグリスは不要
 ● リサイクル可能
 ● 3D印刷：廃棄物やスプルーがないため、材料の必要
性が低い
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 最低発注数量、ツールコストなし
 ● 納期についてはお問合せ下さい
www.igus.co.jp/3d-printing-request

 ● 静電気放電対策用(ESD)
 ● 体積抵抗率 106  ~ 109 Ω * cm
 ● 優れた耐用年数 - 例 PA 12より揺動時の摩耗量が
低い
 ● 黒色:摺動面が摩耗しても表面は黒色
 ● 通常のレーザー焼結装置での加工が可能
 ● 無潤滑でメンテナンスフリー

... ESD対策用の3Dプリント材 ...
... イグリデュール I8-ESDは、静電気を避けなければならないすべての アプリケーションに最適です。 ...

お問い合わせください
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揺動時の摩耗量 引張強度
p = 1MPa, v = 0.01m/s 造形物に対して水平
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機械的性質
弾性率 2,650MPa
引張強度 70MPa
推奨最大許容面圧 35MPa
熱特性
長期使用最高温度 +90℃
短期使用最高温度 +110℃
最低使用温度[℃] -40℃

一般的性質
密度 1.3g/cm3

色 黄

最大吸湿率 （+23℃/相対湿度50%） 0.3重量%

最大吸湿率 n.s.
電気的特性
体積抵抗率 1012Ωcm
表面抵抗率  1011Ω

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

... 高強度で耐摩耗性の パーツ ...

 ● 3Dプリントの試験：
www.igus.co.jp/info/3d-print-tribology-
test
 ● 引張強度の試験データ
www.igus.co.jp/I190-strength-test

 ● 潤滑剤やグリスは不要
 ● リサイクル可能
 ● 3D印刷：廃棄物やスプルーがないため、材料の必要
性が低い
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 最低発注数量、ツールコストなし
 ● フィラメント単体として、また3Dプリントサービスでもご利
用いただけます。
www.igus.co.jp/3d-printing-request

 ● 引張強度80MPa、通常の3Dプリンターでプリント可能
なイグリデュール フィラメント。
 ● 優れた耐用年数 – ABSの50倍の耐摩耗性を実現
 ● 無潤滑でメンテナンスフリー
 ● 市販の3Dプリンターに対応
 ● 使用温度: 90°C (コンポーネント熱処理後)
 ● 簡単にプリント可能。

... 新しいトライボロジーフィラメント イグリデュールI190　高強度化と 温度安定性の向上 ...

フィラメント単体で購入、またはプリントサービスで利用可能です。
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直動時の摩耗量 揺動時の摩耗量
p= 1MPa; v= 0.1m/s, I= 5mm p = 1MPa, v = 0.01m/s
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 ● 3Dプリントの試験：
www.igus.co.jp/info/3d-print-tribology-test
 ● 摩耗試験:
www.igus.co.jp/3d-wear-test
 ● 通常の3Dプリンターでの加工:
blog.igus.eu/ultimaker-igus-filament-collaboration

 ● 潤滑剤やグリスは不要 
 ● 端材やスプールが少なくなる
 ● リサイクル可能
 ● 3D印刷：廃棄物やスプルーがないため、材料の必要
性が低い
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 一括購入によって経済的
 ● スプール交換の削減
 ● スプールホルダーのデータはこちらから
www.igus.co.jp/spool-holder-8kg

 ● 大きな造形物や大型プリンター用
 ● 長い耐用年数 - ABSやPLAの50倍までの耐摩耗性
 ● 欧州委員会規則10/2011準拠
 ● 耐摩耗性フィラメントは加工が非常に簡単
 ● 無潤滑でメンテナンスフリー

... スプール交換が少ない ...
... イグリデュール®I150 8kgスプール　大容量プリンターや通常の 3Dプリンターに適しています。...

イグリデュール I150を使用した3Dプリント部品
のテストをご希望の方は、お気軽にお問い合わせ
ください。

在庫から入手可能

プリントサービスについて
 www.igus.co.jp/3dprintservice

フィラメントについて
www.igus.co.jp/tribofilament 
寿命予測について
www.igus.co.jp/iglidur-expert
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FOOD

回転時の摩擦係数
p = 1MPa, v = 0.3m/s
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* 造形物に対して水平  ** 造形物に対して垂直

一般的性質
密度 1.42g/cm3

色 青

最大吸湿率 （+23℃/相対湿度50%） 0.6重量%

最大吸湿率 1.9重量%
電気的特性
体積抵抗率 > 1011Ωcm
表面抵抗率 > 1011Ω

機械的性質
弾性率 1,250* / 1,390**MPa
引張強度 50* / 46**MPa
推奨最大許容面圧 35MPa
熱特性
長期使用最高温度 +180℃
短期使用最高温度 +210℃
最低使用温度[℃] -100℃

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

 ● 高温を必要とする食品用途や、優れた耐薬品性が必
要とされる用途に最適です。
 ● 3Dプリントの試験：
www.igus.co.jp/info/3d-print-tribology-
test

 ● 潤滑剤やグリスは不要
 ● リサイクル可能
 ● 3D印刷：廃棄物やスプルーがないため、材料の必要
性が低い
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 最低発注数量、ツールコストなし
 ● PEEK製フィラメントより安価
 ● 3Dプリントサービス:
www.igus.co.jp/3d-printing-request

 ● 無潤滑でメンテナンスフリー
 ● FDA,欧州委員会規則10/2011に準拠
 ● 最高使用温度:+180℃
 ● 航空機内部の防火に関するFAAの要求事項を満たし
ています。
 ● PEEK製フィラメントより最大50%低い摩耗
 ● プリントベッド180℃の高温3Dプリンターで加工可能
 ● 蒸気滅菌に適しています。

... 食品対応で耐熱性 ...
... 食品向け、自己潤滑性、耐熱性... イグリデュール A350トライボ フィラメント ...

イグリデュール®A350を3Dプリント用のフィラメ
ントとして使用してみたい、またはイグリデュール
®A350を使用した3Dプリント部品を試してみた
いとお考えの方は、当社までご連絡ください。

瓶洗浄機で使用される印
刷部品としてのイグリデュー
ル A350

在庫から入手可能
3Dプリントサービスについて  
www.igus.co.jp/3d-printing-request
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...new..

....new...イグボール... 球面ベアリング

無潤滑でメンテナンスが簡単

柔軟性のあるハウジング材質
と大きいアンダーカットにより組
立が簡単

イグボール ESQM-100 - 追
尾式太陽光発電向けピロー
ブロックベアリング 

脱着が簡単なアングルジョイン
トに新サイズ追加

イグリデュールJ4を使用した
交換可能な低コスト球面ベ
アリング

メンテナンスフリーの内輪付き
メタリックハウジング - イグボ
ール KARM-12-MI-J-EK

イグリデュールJ製コントロール
アーム用球面キャップでコス
ト削減

鋳物製ハウジングに入った
汚れに強い樹脂製球面ベ
アリング 

製品の検索と寿命の計算をオ
ンラインで行う

...NEW..

技術を上げて、コストを下げる。それが私たちの使命です。

開発中:柔軟性のある
ハウジング素材と大き
なアンダーカットにより、
組み立てが簡単

ハイライト 20 0

...

...

...

®

86



過去の実績やデータ

技術向上

サステナビリティ

低コスト

84 85

過去の実績やデータ

技術向上

サステナビリティ

低コスト

製品番号 d1 d2 d3 h1 l1 l2 B C1
KARM-12-MI-J-EK 24 35 M12 54.5 30 72 16 12

イグリデュールJをはじめとするイグリデュール素材を使用
した内輪

ステンレス鋼、アルミニウム、スチール、イグリデュール素材
の球状ボール

アルミニウム、スチール、ステンレススチールのハウジング
が利用可能

M12は在庫あり。M8,M10,M16は製品化予定あり
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l2

h1

d1

B
C1

l1

d3

d2

寸法 [mm]

 ● カタログ品のため最小発注数量なし、金型費用不要
 ● 短納期対応可能
 ● M8,M10.M16は製品化予定あり

... clip-on connection ... 
 ● 金属製のハウジング。イグミッドGの5倍の破断強度
 ● ポリアミドと比較し金属球に対して10倍の耐摩耗性を
実現しました。
 ● その他の材料も可能（FDA、高温など)

 ● 樹脂製ロッドエンドと金属ロッドエンドの破断強度と剛
性の比較

 ● 潤滑剤やグリスは不要
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックの詳細につ
いては、こちらをご覧ください。
www.igus.co.jp/plastic2oil

... 金属製ハウジングとメンテナンスフリーの樹脂製内輪 ... ... イグボール KARM-12-MI-J-EK

樹脂製ロッドエンド 金属製ロッドエンド

荷
重

 [
N

]

在庫から入手可能
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製品番号 d1 d2 d3 d4 h1 h2  X B S1
GPZM-06-90-283  M6 12.5 13 10  6  23.6 90 12.5 7.5

座屈力 引張荷重

 X

d1

h2

h1

B

d2d3

d4

S1

 X

d1

h2

h1

B

d2d3

d4

S1

荷
重

 [
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]
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イグボール カップルジョイント
顧客要求値
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寸法 [mm]

... 安全にシールされている ...

 ● 潤滑剤やグリスは不要
 ● 軽量化によるエネルギー消費量の低減 
 ● リサイクル可能
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックの詳細につ
いては、こちらをご覧ください。
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● セットアップコストは１回のみ
 ● 金型の修正はほぼ不要

 ● ショアD硬度58：イグミッドGに比べて25％の弾性が
ある
 ● 金属製ボールスタッドに対してポリアミドの20倍の耐摩
耗性あり
 ● 組み込みが簡単

自動車の前輪軸向けへの提案

... イグボールGPZM-06-90-283柔軟性のあるハウジング素材 と大きなアンダーカットにより、組み立てが簡単... 

お問い合わせください。



過去の実績やデータ

技術向上

サステナビリティ

低コスト
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製品番号 d2 E l5 l2 l1 a d1 h1 d4 S1 h3 l6 S2 b
±1.0 最小 ±0.5 ±0.2 ±0.3 ±0.1 ±0.4 ±0.5 ±0.5 最小 ±0.5

WGM-05-DE M5 11 13 10.2 9 25 8 10.8 12.8 SW9 25.6 8.2 SW7 31.4
WGM-06-DE M6 12 14.5 12.5 11 30 10 13 16 SW11 32 10.5 SW8 38
WGM-08-DE M8 16 18 16.5 13 35.3 13 15.75 19 SW14 39 15 SW11 44.8
WGM-10-DE M10 18 20 20 16 42 16 19 23 SW17 47.25 16 SW13 53.5

樹脂製、スチール、ステンレスのボールスタッドが可能

 = 右ねじ(WGRM)または左ねじ(WGLM)をオプションでご用意しています。荷
重

 [
N

]
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アッセンブリ
分解
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寸法 [mm]

 ● 低い組付け力  ● 材料のリサイクルが可能
 ● 潤滑剤やグリスは不要
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックの詳細につ
いては、こちらをご覧ください。
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 射出成形されたプラスチック部品で費用対効果が高い
 ● 脱着容易 

 ● 金属製のボールジョイントと比較して最大40%の軽量
化
 ● 組付け時、取り外しが簡単

... 簡易なアッセンブリ ...
... 取り外し可能なアングルジョイント ... WGM-xx-DE ...

d2

b

d2

e
l5 l2

l1

d1
a

h1

d4
S1

S2

l6

h3

イグボール WGRM-06 LC イグボール WGRM-06 DE 在庫から入手可能



過去の実績やデータ

技術向上

サステナビリティ

低コスト
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製品番号 d1 d2 d3 b1 b2 b3
JPM-40 40.05 44.05 48 30.1 18 0.5

金属製のコントロールアームに球状の樹脂キャップを採用
したことにより、無給油で且つ高い耐荷重・耐衝撃性を
実現しました。

摩
擦

係
数

 [
µ]

荷重 [MPa]
0
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5 10 15 20 25 30 35
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寸法 [mm]

 ● 摩擦係数 v = 0.01m/s  ● 1ジョイントあたり約10gの潤滑油を節約
 ● リサイクル可能
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックの詳細につ
いては、こちらをご覧ください。
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● ジョイント部の潤滑不要
 ● イグスの標準寸法品のためツール費用不要

 ● 金属製ハウジングを使用することによる耐荷重増：樹
脂製ハウジングの10倍
 ● 組み込みが簡単
 ● 直径40mm品は供給可能
 ● 恒久的な自己潤滑による長寿命化

... 費用対効果大 ...

b1

b3

b2

d1

d3

d2

... イグリデュールJ製 JPM-40   コントロールアーム用球面キャップ によるコスト削減 ...

在庫から入手可能



過去の実績やデータ

技術向上

サステナビリティ

低コスト
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製品番号 q SW d2 h h1 h2 a m B C1 重量
[g]

ESQM-100 100.5 24 17.5 228 108 13.6 260 225 60 50 1,295
ESQM-110 110.5 24 17.5 228 108 13.6 260 225 60 50 1,255
ESQM-120 120 24 17.5 228 108 13.6 260 225 60 50 1,210

h
h1

C
1 BS
W

q

a

h2

m

d2

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

寸法 [mm]

 ● 25年の長寿命（社内試験施設でのシミュレーションで
は1.5トンの荷重で72年間ほぼ摩耗無し) 
 ● 静的ラジアル荷重:  
角度補正0°時 = 50kN 
角度補正9°時 = 25kN

 ● 潤滑剤による環境汚染がない 
 ● すべて樹脂の射出成形品でできた構造のため、エネルギ
ー効率の高い生産が可能
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックの詳細につ
いては、こちらをご覧ください。
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 無潤滑のため、メンテナンス不要 
 ● 簡単・迅速な組立て

 ● 最大50kNもの耐荷重(風も含む)
 ● 球面ベアリングによる角度補正(最大9°)

... strong for square profile...

カラーで軸端を固定も可能

... イグボール ESQM-100 追尾式太陽光発電向け ピロー ブロックベアリング ...

在庫から入手可能



過去の実績やデータ

技術向上

サステナビリティ

低コスト

94 95

ピローブロックベアリング 
PP206

フランジ型ベアリング 
PFL204

重
量

 [
g]

0

100

200

300

400

500 イグリデュールJ4製球面ボール

金属製ボールベアリング

240

470

230

110

製品番号 d1 h L m a1 Ag x2
フランジ型ベアリング E10 +0.1

PFL204-J4EM-20-14-SP 20 90 67 71.5 4 16 9
PFL205-J4EM-25-15-SP 25 95 71 76 4 18 9
PFL206-J4EM-30-16-SP 30 113 82 90.5 5 19 11
製品番号 d1 h1 h2 h3 a m C1 B x2
ピローブロックベアリング E10

PP204-J4EM-20-14-SP 20 25.4 50.5 3 98 76 22 32 9.5
PP205-J4EM-25-15-SP 25 28.6 56.6 4 108 86 24.0 32 11.5
PP206-J4EM-30-16-SP 30 33.3 66.3 4 117 95 26.5 38 11.5

h2

h3

m

a

d1 x2

C1

B

h1

h2

h3

m

a

d1 x2

C1

B

h1

h2

h3

m

a

d1 x2

C1

B

h1

m

L

A1

d1

Ag

dB

x2

h

m

L

A1

d1

Ag

dB

x2

h

製品番号 対応呼び番号 d1 Dk B 圧縮荷重 [kN] 
E10 ラジアル

J4EM-20-14-SP P204 20 47 14 7.0
J4EM-25-15-SP P205 25 52 15 8.0
J4EM-30-16-SP P206 30 62 16 13.0

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

ハウジング寸法 [mm]

ベアリング寸法 [mm]

 ● 潤滑剤やグリスは不要
 ● 樹脂球面ボールの製造時のエネルギー消費量の低さ
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックの詳細につ
いては、こちらをご覧ください。
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 保守/潤滑の費用がかからない
 ● イグリデュール J球状ボールと比較し安価

 ● 耐汚性、耐薬品性に非常に優れる
 ● 潤滑剤が流されてしまう心配なし
 ● 金属製ベアリングと比較し最大50%軽量

... 費用対効果に優れる ...
... cost-effective, fast assembly ... イグリデュールJ4を 使用した交換可能な低コストベアリングユニット

在庫から入手可能



過去の実績やデータ

技術向上

サステナビリティ

低コスト

96 97

金属ボールベアリングの代わりにポリマー球面ボールを使
用 費用対効果の高いイグボール交換球面ボールを使用
して稼働時間を向上させます。
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製品番号 d1 b1 b2 b3 b4 b5 h1 a h2 h3 m1 m2
ピローブロックベアリング
P204-JEM-20-17-SP 20 38 13 30,875 17 22.716 33.3 127 65 14 89 101
P205-JEM-25-17-SP 25 38 13 30,875 17 23,257 36.5 140 71 15 99 111
P206-JEM-30-19-SP 30 48 17 39,000 19 25,278 42.9 165 83 17 117 125
フランジ型ベアリング d1 m d2 L h h1 h2 h3 R a b4 –
FL204-JEM-20-17-SP 20 90 12 60 113 6 12 25.5 11.5 3.6 17 –
FL205-JEM-25-17-SP 25 99 16 68 130 7.5 15 25.5 15.5 4.5 17 –
FL206-JEM-30-19-SP 30 117 16 80 148 7 14 31 15.5 4.2 19 –

製品番号 d1 d2 B f d3 l1 S1 重量[g]
SRM-S20-V 20 32 14 1.4 M6 6 SW3 53.0
SRM-S25-V 25 40 16 1.6 M8 8 SW4 95.6
SRM-S30-V 30 45 16 1.6 M8 8 SW4 111.0
SRM-S35-V 35 56 16 1.8 M8 10 SW4 187.0

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

寸法 [mm]

寸法 [mm]

 ● 潤滑剤やグリスは不要
 ● 球面ボールのリサイクル可能
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックの詳細につ
いては、こちらをご覧ください。
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● メンテナンスや故障時のコストがかからない(潤滑油不足
によるものなど)
 ● 簡単なベアリングの交換により、入替工数を大きく削減

 ● 汚れた環境下での寿命は、ボールベアリングと比較し
長寿命
 ● より高い静荷重に対応

... 粉塵耐性 ...
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... イグボール JEM-SP    メンテナンスフリーのイグリデュールJ製 球面ベアリング ...

イグボール球面ベアリングを使用した
UCP205ピローブロックベアリング
金属ベアリング製UCP205ピローブ
ロックベアリング

上記サイズ以外をご希望の場合はお問い合わせ下さい
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...new..

ラベラー用黒色ローラー

DIN 630に準拠したクシロス
自動調心ボールベアリングがア
ライメント補正します。

ESD対策が要求される個所
へ無潤滑で使用可能 

....new.....xiros... ポリマー製ボールベアリング

無潤滑でメンテナンスが簡単

製品の検索と寿命の計算をオ
ンラインで行う

...NEW..

技術を上げて、コストを下げる。それが私たちの使命です。

ラベラー用黒色ローラー

ハイライト 20 0

...

...

®

100

...



過去の実績やデータ

技術向上

サステナビリティ

低コスト

100 101イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

オンラインで利用可能な完全な寸法範囲
注文例: BBT-ACS30-6000-S180-10-ES, L=200mm

 ● ガイドローラーは何年にもわたって稼働しています
（KRONES社のラベラー）。

 ● 潤滑が不要なので環境汚染がない

 ● 購入後にすぐ使用可能。内製での製作は不要
 ● ローラーの長さが可変で、簡単に製造可能

 ● 最大48％の軽量化
 ● 最大42%のイナーシャの軽減 
 ● 低摩擦

... 簡単なラベリング ... 黒のローラー...

クシロスエキスパートシステムで、あらゆる用途に適したガイドローラーを素早く簡単に見つけることができます。 
予想されるたわみ量だけでなく、重量も計算してください。
www.igus.co.jp/guide-roller-expert

.樹脂ボールベアリング製アルミチューブローラ - 黒アルマイト処理

www.igus.co.jp/info/sustainability



過去の実績やデータ

技術向上

サステナビリティ

低コスト
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製品番号 内径Φ 外形Φ 高さ 許容荷重 重量
d1 d2 h1 h2 アキシアル

[N] [g]

BB-515B-F182-ES 24 31 21 9.8 300 22.8

d1

d2

h1

h2

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

寸法 [mm]

最大荷重は300Nまで

鋭利な搬送物や高荷重に対応するステンレスボール

ハウジングはクシロデュールF182 

逆さ向き設置可能

 ● テストされた耐用年数と導電性

 ● 静電気散逸性
 ● 逆さ向き設置可能
 ● 優れた耐食性

 ● 金属製のトランスファーよりも最大29%高いコスト効率

... 静電気散逸性 ...

 ● 潤滑が不要なので環境汚染がない

... ESD対策が要求されるアプリケーションに最適 ...

在庫から入手可能

www.igus.co.jp/info/sustainability

電
気

抵
抗

樹脂 > 1012 Ω

ESD  
104 – 108 Ω

金属 < 10-1 Ω

} クシロデュールF182



在庫から入手可能

製品番号 内径Φ 外形Φ 幅
d1 d2 b1

BB-108-B180-30-ES-D 8 22 7
BB-1200-B180-30-ES-D 10 30 9
BB-1201-B180-30-ES-D 12 31 10
BB-1204-B180-30-ES-D 20 47 14

製品番号 最大ピボット角度 許容ラジアル荷重 最大速度 重量
[°] [N] [rpm] [g]

BB-108-B180-30-ES-D 3.99° 90 2,250 3.6
BB-1200-B180-30-ES-D 3.90° 150 1,800 8.9
BB-1201-B180-30-ES-D 3.92° 150 1,800 10.4
BB-1204-B180-30-ES-D 3.31° 290 1,150 28.8

過去の実績やデータ

技術向上

サステナビリティ

低コスト

104 105
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テクニカルデータ

寸法 [mm]

軸芯のずれを 
吸収

 ● 寿命計算のためにイグス®試験所で試験した摩耗に関
するデータ
www.igus.co.jp/xiros-expert

 ● ステンレス品より安価 ● 無潤滑
 ● FDA準拠材質
 ● 優れた耐食性

... 軸心のずれを吸収 ...

 ● 潤滑が不要なので環境汚染がない

... 高性能ポリマークシロデュール B180を使用したDIN 630に 準拠したxiros®自己調心ボールベアリング ...

www.igus.co.jp/info/sustainability
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...new..

n....new....ドライリン...... リニアガイドシステム

無潤滑でメンテナンスが簡単

スプリングラッチシステムを内蔵
したリニアキャリッジで特定の箇
所に位置決め可能です

リニアキャリッジにロータリーテー
ブルベアリングを組込んだドライ
リン リニアガイド

ドライリンWJRMにローラー配
置を最適化したボールベアリン
グ仕様のBBバージョンを開発

ドライリンN － 薄型軽量ガイ
ドキャリッジ

モジュラー式リニアガイド用の
丸型白アルマイト処理した耐
食性のあるドライリンWレール

LED表示や無線送信にて摩
耗を知らせる予防保全可能
なドライリンリニアキャリッジ

堅牢で軽量なイグス
ポリマー製のリニアハウ
ジング

ドライリンNTP - 樹脂一体成
形の伸縮ガイド

ドライリンN 予圧型リニアキ
ャリッジ

...NEW..

技術を上げて、コストを下げる。それが私たちの使命です。

ドライリン® NTP堅牢な樹脂一体型
伸縮ガイド

ハイライト 20 0

...

...

...

®

122



技術向上 低コスト
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サステナビリティ過去の実績やデータ
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寸法 [mm]

適切な一連のドライリン ピローブロック
がオンライン上にあります

製品番号 重量 H da di 最大値L a A1 b h h1 h2 G1 G2 a1 Q1 Q2
[kg/m] ±0.25 -0.15 最大 ±0.6    

WS-10-CA 0.62 18 10 – 4.000 27 16.5 – 5.5 5.5 9 27 17 – – –
WS-16-CA 0.98 27 16 8.0 4.000 27 25.0 – 7.5 3.5 14 33 19 – 32 28
WS-20-CA 1.32 36 20 10.2 4.000 27 30.0 – 9.5 4.5 20 38 21 – 37 37
WS-10-30-CA 0.85 18 10 – 4.000 30–0.5 16.5 30 5.5 5.5 9 25 15 – – –
WS-10-40-CA 1.00 18 10 – 4.000 40–0.5 16.5 40 5.5 5.5 9 30 20 – – –
WS-10-80-CA 1.50 18 10 – 4.000 74–0.7 16.5 74 5.5 5.5 9 27 17 40 – –
WS-10-120-CA 2.02 18 10 – 4.000 120 16.5 120 5.5 5.5 9 30 20 80 – –
WS-16-60-CA 1.96 27 16 8.0 4.000 54–0.5 25.0 58 7.5 3.5 14 43 29 – 32 28
WS-20-80-CA 3.30 36 20 10.2 4.000 74–0.7 30.0 82 9.5 4.5 20 38 21 40 37 37

 ● ドライリンWの耐用年数は、オンラインで計算可能
www.igus.co.jp/drylinW
 ● 白アルマイトはDIN EN 9227 / ASTM B-117に準
拠した塩水噴霧試験NSSでテスト済み
 ● 摩擦係数と摩耗はイグスの試験施設でテスト済み

 ● スチールの代わりにアルミを使用したことで66%軽量化
 ● 慣性力の低減
 ● 排出量が制限される環境でも無潤滑で使用可能
 ● 無潤滑でメンテナンスフリー
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックの詳細につ
いては、こちらをご覧ください。
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 硬質アルマイト処理されたバージョンよりも15%以上低
コスト
 ● すべての型式は在庫から入手可能です
 ● 切断加工はミリ単位で可能

… コスト削減とデザイン性 ...
白アルマイト処理を施したアルミニウム製のリニアレールが、ドライリンW丸型 プロファイルレールに使用できるようになりました。 drylin® CA

在庫から入手可能

 ● モジュラー式リニアガイド用の丸型白アルマイト処理レー
ル(サイズ10,16,20)
 ● 耐食性の白アルマイト仕上げ
 ● 外側から見える部分に最適な均一なシルバー色
 ● シングルレール、ダブルレールにより設計の自由度が高い
 ● ベアリングWJ200UME-01-10/16/20の使用により
すきま低減
 ● ガタつきのない予圧型ベアリング WJ200UM-01-
10/16/20-Pxx



過去の実績やデータ

技術向上

サステナビリティ

低コスト

110 111イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

テクニカルデータと寸法 [mm]
製品番号 重量 A C A2 C2 K2 H2 静的負荷容量

Coy Coz Mox Moy Moz
[kg] ±0.25 -0.1 最大 ±0.6 ±0.2 [N] [N] [Nm] [Nm] [Nm]

WWC-06-30-06-LM 0.07 54 60 45 51 M4 16 1,680 840 25 34 34

 ● ドライリンWのコンパクトなキャリッジをベースにした位置
決めキャリッジ 
 ● メジャー、定規、位置表示なしでの決められた位置へ
調整
 ● ドライリンW リニアガイドのプロフィールを使用しています

 ● スプリングラッチシステムを内蔵したリニアキャリッジ
 ● 堅牢なステンレス製ボール
 ● 標準のレールプロファイル上でのラッチングによる位置決め
 ● 穴無しレールプロファイル上では設計された位置でラッチ
 ● 低プロファイルデザイン - 16mm

 ● ドライリンWコンパクトキャリッジはオンライン寿命予測可
能（ラッチ機能付きは除く）
www.igus.co.jp/drylin-expert
 ● 金属製ベアリングと比較して最大4倍静かです 
 ● イグスの試験施設でテストされたラッチング機能

 ● 潤滑剤なしでロック
 ● テキスタイル、木材、皮革、布地に触れても汚染なし
 ● 交換可能なスライド部、すべての金属部品は完全に再
利用可能
 ● 無潤滑でメンテナンスフリー
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックの詳細につ
いては、こちらをご覧ください。
www.igus.co.jp/plastic2oil

... 確実な位置決め ...
新しいドライリンWのロック・位置決め用キャリッジでは、あるロックポイント から次のロックポイントへ移動することができます。

WSQ-06-30

C2

C

AA
2

WWC-06-30-06-LM

H2

K2

お客様のデザインのラッチ位置が可能

在庫から入手可能
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テクニカルデータと寸法 [mm]
製品番号 A3 B B2 C1 C3 G1 H Q1 Q2 kt K2 K3

ねじ締結 通し穴

WJRM-31-10-BB 6.5 24 – 35 22 27 28 36 19 – M6 M5
WJRM-41-10-BB 6.5 25 2.5 35 22 30 30 – – 16 M6 M5

製品番号 重量 静的負荷容量Co 動的負荷容量 Cz+ 摩擦係数 F · v
最大

[g] [N] 10km 100km 200km z方向で[µ] [N * m/s]

WJRM-31-10-BB 85 250 250 90 50 < 0.03 100
WJRM-41-10-BB 91 250 – 350 250 – 350 90 – 125 50 – 70 < 0.03 50

WJRM-31
取付位置01

WJRM-32
取付位置02

WJRM-41

ハイブリッドベアリング・樹脂製シング
ルローラー付き
WJRM-31-10

適応するキャリッジプレート
WWYR-10-120-L-AL 

L=10 (100mm) / 15 (150mm) / 20 
(200mm)

より負荷を分散できるハイブリッドロ
ーラーベアリング　WJRM-41-10

 ● スムーズな側面取付での稼働を可能にするボールベアリ
ング付きハイブリッドローラーベアリング
 ● 金属製ベアリングと比較して最大4倍静かです
 ● デザイン性に優れるレールプロファイルWSR-10-120の
フラットな取付け高さ30mm
 ● 最大限に荷重を吸収するためにローラーアライメントが最
適化されています

 ● イグスの試験施設で耐用年数を試験済み
 ● 走行性が最大70％アップ

 ● 簡単に省エネ稼働
 ● 潤滑剤不要でクリーンなリニアガイド
 ● 無潤滑でメンテナンスフリー
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックの詳細につ
いては、こちらをご覧ください。
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● コストパフォーマンスに優れた亜鉛ダイキャスト製ハウジ
ング
 ● 無潤滑のローラーベアリング
 ● 単体で、またはドライリンWモジュラーリニアシステムで使
用される3つの長さの組付けプレートに組んだキャリッジと
して使用可能

... 潤滑剤不要で可動 ...
最適化されたローラー位置と組み込まれたボールベアリング（BB）の組み合わせ により、摩擦係数を半減させることができ、すべての手動稼働に最適です。

WJRM-31-10-BB
WJRM-41-10-BB

y方向の荷重 (N)

寿
命

 [
km

]

在庫から入手可能
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製品番号 A C A2 C2 K2 H2 重量
オンラインでは診断ユニットに無線で信号を送り機能チェックします [kg]

WW-10-40-10-IS 73 100 60 87 M6 30 0,3
WW-16-60-10-IS 104 100 86 82 M8 39 0,5
ボタンを押すだけで機能チェックしLEDにてオフラインで判明
WW-10-40-10-IS.LED 73 100 60 87 M6 30 0,3
WW-16-60-10-IS.LED 104 100 86 82 M8 39 0,5

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

寸法 [mm]

 ● モニターからか、ユニットのボタンを押すだけで機能チェック
可能なリニア・キャリッジ
 ● ライナーに直接内蔵された磨耗センサー
 ● 0.5mmの摩耗の限界に達したときの信号による予測
可能なメンテナンス
 ● ドライリンW リニアシステムおよびドライリンZLW 歯付き
ベルト軸用

 ● ラボにて試験されて組立品の機能試験や、寿命はオン
ラインにて計算が可能です（ZLW-1040上にて、負荷
100N 、ストローク3000㎜、速度0.5mm/s、加速
度1m/s²)
www.igus.co.jp/drylin-expert
 ● バッテリーの寿命（3年）
 ● 明確なステータス表示：緑 OK、赤 ベアリング交
換を推奨

 ● スライド部にイグリデュールJ200を使用し、長寿命
 ● ベアリングを交換する際には、すべての金属部品を再利
用することができます。
 ● 無潤滑でメンテナンスフリー
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックの詳細につ
いては、こちらをご覧ください。
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● ローカルIT環境に統合せずに直接使用可能
 ● 軸受交換用ライナーはセットでのご注文も可能です。
 ● ドライリンWベアリングの交換を数十秒で迅速に行うこと
ができます。
 ● リニアユニットを分解せずにベアリングを交換できるため、
ダウンタイムが短くて済みます。

... オンライン、オフラインでの 状況モニタリング ...
新型ドライリンisenseリニアキャリッジでは、ボタンを押すだけで機能 と摩耗のテストを行うことができます。

2020年Q3販売予定

ボタンを押すだけで機能チェックしLEDにてオフライン
で判明

オンラインでは診断ユニットに無線で信号を送り機能チ
ェックします

状況判明のための押し釦

緑色のLEDはOKを示す

赤色のLEDは交換が必要であることを示す

樹脂ライナーは交換が簡単
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キャリッジプレート
WWY-S

ピローブロック　4個
WJ200UM-01-10

固定ねじ

ダブルレール
WS-10-120 / 
WS-10-120-CA

ロータリーテーブル
PRT-04-50

... 直動と旋回 ...

 ● 完全に無潤滑のコンポーネント 
 ● 金属ボール不使用のため、最大4分の1の静音性を
実現
 ● 材質や部品が隣接していないので汚染の恐れなし
 ● アルミニウムや樹脂を使用しているため軽量
 ● 無潤滑でメンテナンスフリー
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックの詳細につ
いては、こちらをご覧ください。
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 1つのキャリッジに2つの機能を搭載
 ● 組込み済みキャリッジで設計の手間を軽減
 ● ロータリーテーブルベアリングを取り付ける適切なサイズの
キャリッジプレートを準備すればデザイン変更可能
 ● 高いねじり剛性を持つレールプロファイル

 ● お客様独自の設計で試験済み 
 ● ドライリンW リニアガイドと イグリデュールPRT-04-50は
オンライン寿命予測可能
 www.igus.co.jp/PRT-expert
www.igus.co.jp/drylin-expert

 ● リニアキャリッジにロータリーテーブルベアリングを組込んだ
ドライリン リニアガイド
 ● 一つの製品で直動運動と旋回運動
 ● リニアキャリッジのその他のオプション機能：すきま調整、
ばね予圧、手動クランプ
 ● 非常にフラットなロータリーテーブルベアリング 
PRT-04-50

... PRTロータリーテーブルの旋回と共に直動位置決め可能 ...

お問い合わせください。
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9.3mm 

製品番号 C C2 H K3 A 重量
[g]

NW-22-40 50 20 9.3 M4 23 12

RoHS

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

寸法 [mm]

 ● 射出成形により低コスト
 ● 説明書なしで素早く簡単に設置
 ● 保管スペースも節約

 ● 標準キャリッジと比較して2/3の重さのため非常に軽量
 ● 金属製よりも遥かに静か
 ● 無潤滑でメンテナンスフリー
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックの詳細につ
いては、こちらをご覧ください。
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● オンライン上でドライリンNは寿命計算可能
www.igus.co.jp/drylin-expert 
 ● システム高さ9.3mmにてスペースが節約 
 ● キャリッジ重量を60％低減
 ● DIN EN ISO 14644-1にてクリンルーム試験済み
 ● SEMI E78-0998に準拠したESD互換性試験済み 

 ● ドライリンNリニアガイドシステム40の取り付け高さは9.3
㎜の低さ
 ● ねじを埋め込んだリニアキャリッジ
 ● 直動レールは白色と黒色の2色、穴有り・無しから選
択可能

... 薄型、軽量、堅牢 ...
取付高さの低い全樹脂製リニアガイドシステム 

L

C5 C4 C6

C

C2

H

K3

A

L

C5 C4 C6

C

C2

H

K3

A

在庫から入手可能
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製品番号 予圧 H A C C2 H2 K K3 M* SP Dp** 重量
±0.35 [Nm] 最小 [g]

NWV-21-27-35-P80 8 9.5 14 35 20 0.7 Ø4.5 – – – – 6
NWV-22-27-35-P80 8 9.5 14 35 20 – – M4 1.2 5 6.5 11
NWV-21-27-60-P160 16 9.5 14 60 20 0.7 Ø4.5 – – – – 6
NWV-22-27-60-P160 16 9.5 14 60 20 – – M4 1.2 5 6.5 11

最大締め付けトルク ; ** 最小穴径; 白アルマイト、黒アルマイトのプリズム型レールを選定

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

寸法 [mm]

NWV-21-27-
35-P80 
NWV-22-27-
35-P80

NWV-21-27-60-P160
NWV-22-27-60-P160

35mm
60mm

 ● 軽量でコンパクトなデザインと低慣性力
 ● 潤滑不要
 ● 転がりの代わりにすべりで環境に配慮
 ● 無潤滑でメンテナンスフリー
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックの詳細につ
いては、こちらをご覧ください。
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 試験により平均の駆動力と保持力を算出済み
 ● P80/P160をP38/P76と比べると必要駆動力と保持
力は2倍以上
 ● アルマイト処理にて耐食性のあるレール

 ● 段階的に規定できる予圧付きキャリッジ
 ● 一定の駆動力と保持力
 ● 最大32Nまでの保持力があるのでより確実に静止して
いることが可能

 ● 射出成形により低コスト
 ● アプリケーションによって設定可能な与圧を選択
 ● 設置スペースによって長短のキャリッジを選択
 ● ねじ付き穴または通し穴を備えたキャリッジ

... 精密な位置きめ ... 一定の 予圧 ...
予圧したプリズム型キャリッジは精密な位置調整可能

在庫から入手可能

P05 = 1.0
P11 = 2.2
P23 = 4.6
P38 = 7.6
P80 = 16.0

P05 = 0.5
P11 = 1.1
P23 = 2.3
P38 = 3.8
P80 = 8.0

P10 = 2.0
P22 = 4.4
P46 = 9.2

P76 = 15.2
P160 = 32.0

P10 = 1.0
P22 = 2.2
P46 = 4.6
P76 = 7.6

P160 = 16.0

長
尺

キ
ャリ

ッジ

短
尺

キ
ャリ

ッジ

平均的必要駆動力 [N]:

確実な保持力 [N]

イメージ例
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製品番号 d C5 C4 C6 B H d2 L
NTP-27-18-150 4,5 37,5 75 37,5 27 18 10 150

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

寸法 [mm]

 ● 堅牢な樹脂一体型伸縮ガイド
 ● イグスの高機能ポリマーを使用した3ピース構造
 ● ボール不使用のため静音走行
 ● ばね予圧付きで低クリアランス
 ● 3色から選択可能（ダークグレー、ライトグレー、ホワイ
ト）

 ● 短時間で素早い組付け
 ● 射出成形により低コスト
 ● 安全なスナップフックの仕様
 ● 3色のレールから選択できます

 ● 初の無潤滑でメタルフリーの伸縮ガイド
 ● 低慣性により、特に航空業界での排出量を削減
 ● 持ち運びが非常に簡単
 ● 100%クリーンで静か
 ● 無潤滑でメンテナンスフリー
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックの詳細につ
いては、こちらをご覧ください。
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 短時間で素早い組付け
 ● 自己潤滑性のあるイグスポリマーを使用しているため、メ
ンテナンスフリー
 ● NT-35と比較して64%の軽量化、23%の設置スペー
ス削減を実現
 ● 金属製の競合品よりも70％軽量で2.5㎏まで保持でき
ることが実証されている

... 引出し動作を容易に ... 
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... 樹脂製伸縮ガイドは、金属製の部品を一切使用していません ...   ドライリン® NTP ...

在庫から入手可能
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製品番号 d1 H H1 A M E S N L ねじ
最小 最大 最小 最大

RUMP-05-12 12 15 33 40 20.0 29 4.2 18.5 32 M4
RUMP-05-16 16 17 36 45 22.5 34 4.2 20.5 35 M4
RUMP-05-20 20 19 41 53 26.5 40 5.2 23.5 35 M5

製品番号 重量 公差 d1 最大の許容荷重 最大 T
[g] [N] [Nm]

RUMP-05-12 20 +0.0 / +0.1 160 0.5
RUMP-05-16 25 +0.0 / +0.1 240 1.0
RUMP-05-20 33 +0.1 / +0.2 300 2.0

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

寸法 [mm]

テクニカルデータ

分割構造のため据え付けが
簡単、要望される設計に順応  
 ライナーはイグリデュールJと
E7が選択可能

... イグリデュールJとE7が選択可能　例：RE7UMP-05-12
* 推奨されるねじの締め付けトルク；ねじの緩み止めを推奨

 ● 射出成形による費用対効果の高い生産
 ● プラグインによる素早い組付け
 ● 分割可能なハウジングで迅速なフィルム交換が可能

 ● 堅牢で軽量なイグスポリマー製リニアハウジング
 ● 内部のライナーは02タイプの短尺を使用
 ● 堅牢で軽量なイグスポリマー製リニアハウジング

 ● アルミニウム製ハウジングと比較して最大75%の高い
軽量化
 ● 再利用可能な樹脂製ハウジング
 ● 無潤滑でメンテナンスフリー
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックの詳細につ
いては、こちらをご覧ください。
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● RJUM-05シリーズのリニアハウジングと比較して75％の
軽量化を実現
 ● ドライリンWの耐用年数は、オンラインで計算可能
 ● イグリデュールE7スライド部により、スチールおよびステンレ
ス上で耐久性が8倍に
 ● スライド部の回り止め機能と組込まれた位置決めスピゴ
ットを備えたハウジング

... 経済的で軽量 ...
射出成形による費用対効果の高い生産方法で、軽量のため軽量 構造に最適、かつ腐食の心配がありません。

在庫から入手可能
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....new....ドライリン...... 送りねじテクノロジー

無潤滑でメンテナンスが簡単

送りねじナットに4種の新たな
ピッチが追加されました。

射出成形に最適な軽量のドラ
イスピンナットJGRMシリーズ

4つのねじサイズがドライスピ
ン多条ねじに新たに追加さ
れました

台形ねじ10x3よりも静かな
動作で低振動の新たなドラ
イスピン

製品の検索と寿命の計算をオ
ンラインで行う

...NEW..

技術を上げて、コストを下げる。それが私たちの使命です。

ドライスピンJGRMは軽
量で射出成形に適した
デザイン

ハイライト 20 0

...

...
...

®
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製品番号 ねじ d1 d3 P L 重量 ねじ山数 リード角
最大 [kg] [°]

DST-LS-6.35X2.54-L--ES DS6.35x2.54 6.35-0.05 4.35-0.05 2.54 1,000 0.25 2 7.26
DST-LS-12.7X12.7-R-ES DS12.7x12.7 12.7 9.60 12.7 3,000 0.90 4 17.65
DST-LS-16X10-R-ES DS16x10 16 11.55 10 3,000 1.59 2 11.25
DST-LS-20X5-R-ES DS20x5 20 15.60 5 3,000 2.48 1 4.55

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

送りねじの寸法 [mm]

オンラインで送りねじの加工設計が可能 
 www.igus.co.jp/lead-screw-configurator

 ● 寿命はオンラインで予測計算可能
 ● 試験済み: 最大25% より少ない摩耗
詳細はwww.igus.co.jp/info/linear-guides-
test-wear-dryspin
 ● 送りねじ材料はSUS304のため、耐食性に優れています
 ● 妥当性チェック付きでオンライン構成が可能です
 ● 2DCADのPDF出力と3Dステップモデルが出力されます 

 ● 無潤滑での稼働
 ● 手入れが簡単 
 ● 無駄のない長さの指定が可能
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックの詳細につ
いては、こちらをご覧ください。
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● オンラインツールにて送りねじを構成できます
 ● 価格はお問合せ下さい 
 ● CADの知識がなくてもオンラインで送りねじ加工が可能 

 ● 5つの新たなドライスピン送りねじサイズ：6.35x2.54 
LH, 10x3 ,12.7x12.7, 16x10, 20x5
 ● 丸みを帯びた歯形のため静粛性に優れています
 ● ネジ山の非対称性により、寿命が最大30%長くなり
ます 

... 低コストで高効率 ...
ドライスピン多条ねじとナットに4種のピッチが追加されました

在庫から入手可能
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製品番号 ねじ d1 d2 d3 d4 d5 b1 b2 A B C SW
d1 x P

スリーブ型ねじナット
DST-SLM-1413DS6.35X2.54 DS6.35x2.54 6.35 14 – – – 13 – – – – –
DST-JSRM-3632DS16X10 DS16x10 16 36 – – – 32 – – – – –
DST-JSRM-273632DS16X10 DS16x10 16 36 – – – 32 – – – – 27
DST-JSRM-4540DS20X5 DS20x5 20 45 – – – 40 – – – – –
DST-JSRM-304540DS20X5 DS20x5 20 45 – – – 40 – – – – 30
フランジ型送りねじナット
DST-FLM-1315DS6.35X2.54 DS6.35x2.54 6.35 13 25 19 3.2 15 5 – – – –
DST-FLM-131315DS6.35X2.54 DS6.35x2.54 6.35 13 25 19 3.2 15 5 – – – 13
DST-JFRM-2835DS16X10 DS16x10 16 28 48 38 6 35 12 – – – –
DST-JFRM-282835DS16X10 DS16x10 16 28 48 38 6 35 12 – – – 28
DST-JFRM-3244DS20X5 DS20x5 20 32 55 45 7 44 12 – – – –
DST-JFRM-323244DS20X5 DS20x5 20 32 55 45 7 44 12 – – – 32
送りねじナット 射出成形 スリーブ型
DST-SLM-C01-DS6.35X2.54 DS6.35x2.54 6.35 12 – – – 12 – 11 – – –
DST-JSRM-C01-DS16X10 DS16x10 16 28 – – – 25 – 25.5 – – –
DST-JSRM-C01-DS20X5 DS20x5 20 32 – – – 25 – 26.2 – – –
送りねじナット フランジ型 射出成形
DST-FLM-C01-DS6.35X2.54 DS6.35x2.54 6.35 12 – – 3.2 12 4 11 18 18 –
DST-JFRM-C01-DS16X10 DS16x10 16 28 – – 6 25 6.5 25.5 27 34 –
DST-JFRM-C01-DS20X5  DS20x5 20 32 – – 6 25 8.0 29.0 30 42 –

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

送りねじナットの寸法 [mm]

... 高い効率 ... 自己潤滑 ...

 ● 寿命はオンラインで予測計算可能
 ● 試験済み: 最大25% 摩耗を低減
詳細はwww.igus.co.jp/info/linear-guides-
test-wear-dryspin
 ● 送りねじナットの寿命はオンラインで予測計算可能 
 ● FDA準拠材質 
 ● 送りねじ・送りねじナットの製品ページで詳細情報がご確
認いただけます

 ● 10種類以上の無潤滑でメンテナンスフリー樹脂
 ● 油やグリス不要の無潤滑送りねじ
 ● 丸いエッジのため静か
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックの詳細につ
いては、こちらをご覧ください。
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 無潤滑＆クリーン
 ● 切粉がくっつかない
 ● 無潤滑でメンテナンスフリー

 ● 樹脂製送りねじナットに4種のピッチが追加されました 
 ● 最大80％の効率
 ● 金属製ボールねじを代替

金属製ボールねじを代替

在庫から入手可能
 = 他の材質とサイズは次のオンラインで – www.igus.co.jp/lead-screw-technology
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C-01仕様 HD-02仕様

Ø 38/47mm 

製品番号 ねじ d1 d2 d3 d4 d5 b1 b1 b2 A* 最大静 許容荷重
デザイン アキシアル [N]

d1 x P ±0.15 -0.2  C-01  HD-02  C-01  HD-02
DST-JGRM--DS14X25 DS14x25 14 48 38 20 5.3 45 42 2 40 2,936 4,110
DST-JGRM--DS14X30 DS14x30 14 48 38 20 5.3 45 42 2 40 2,936 4,110
DST-JGRM--DS14X70 DS14x70 14 48 38 20 5.3 45 42 2 40 1,567 2,194
DST-JGRM--DS16X10 DS16x10 16 48 38 20 5.3 45 42 2 40 3,466 4,853
DST-JGRM--DS16X35 DS16x35 16 48 38 20 5.3 45 42 2 40 3,434 4,807
DST-JGRM--DS18X24 DS18x24 18 58 47 26 6.3 50 46 2 50 4,716 6,508
DST-JGRM--DS18X40 DS18x40 18 58 47 26 6.3 50 46 2 50 4,368 6,028
DST-JGRM--DS18X80 DS18x80 18 58 47 26 6.3 50 46 2 50 3,016 4,162
DST-JGRM--DS18X100 DS18x100 18 58 47 26 6.3 50 46 2 50 2,646 3,652
DST-JGRM--DS20X20 DS20x20 20 58 47 26 6.3 50 46 2 50 4,921 6,791
DST-JGRM--DS20X50 DS20x50 20 58 47 26 6.3 50 46 2 50 4,031 5,562
DST-JGRM--DS20X60 DS20x60 20 58 47 26 6.3 50 46 2 50 3,313 4,572
DST-JGRM--DS20X80 DS20x80 20 58 47 26 6.3 50 46 2 50 3,408 4,703
DST-JGRM--DS20X90 DS20x90 20 58 47 26 6.3 50 46 2 50 3,313 4,572

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

 = C-01/HD-02 | 型式例: DST-JGRM-C-01-DS14x25: C-01 =イグリデュールJ製DS14x25右ねじの送りねじナット

座ぐり穴

スパナー溝にて緩み止め可能

M6キャップヘッドねじにて取り付け

ブラケットへの直取り付け

オプションとしてステンレス板を追加したHD
バージョン

ねじのセンタリングスピゴット

材質：高機能樹脂イグリデュールJ

寸法 [mm]

 ● センタリングスピゴットと4本のM6チーズネジで簡単に取
り付け可能
 ● 寿命はオンラインで予測計算可能
 ● ステンレス鋼の版が付いているヘビーデューティー型は同
じねじ山のフランジナットより30%高い静的なアキシャル
荷重に対応できます

 ● 金属の代わりに樹脂を使用しているため、低重量・低
慣性
 ● 丸みを帯びたねじ面による騒音低減
 ● 無潤滑でメンテナンスフリー
 ● 特許取得済みの左右非対称形状による長寿命
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックの詳細につ
いては、こちらをご覧ください。
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 射出成形に最適なコストパフォーマンスに優れたシリーズ
 ● ネジサイズのØ14,16,18,20に対応 
 ● 金属製ボールねじナットを代替

 ● 新設計の送りねじナットで簡易で確実な取付
 ● 取付サイズは従来のボールねじと互換あり
 ● 堅牢な新設計で、フランジがなく正面からの取り付け
 ● 高い静的アキシアル荷重用に金属板付きヘビーデューテ
ィー・バージョンがございます

... 堅牢で既存ナットの取り 付け互換 ...
射出成形による費用対効果の高い生産、取付寸法が既存のボール ねじネットと互換あり

在庫から入手可能



在庫から入手可能

製品番号 ねじ d1 d2 d3 d4 d5 b1 b2 A B C
スリーブ型ねじナット d1 x P

DST-SRM-2220DS10X3 DS10x3 10 22 – – – 20 – – – –
フランジ型送りねじナット
DST-FRM-2525DS10X3 DS10x3 10 25 42 34 5 25 10 – – –
送りねじナット 射出成形 スリーブ型
DST-JSRM-C-01-DS10X3 DS10x3 10 20 – – – 20 18 – –
送りねじナット フランジ型 射出成形
DST-JFRM-C-01-DS10X3 DS10x3 10 20 – – 4.2 20 5.5 19 20 30
 = その他のイグリデュール材質

製品番号 ねじ d1 d3 P L最大 重量 [kg] ねじ山数 リード角
DST-LS-10X3-R-ES DS10x3 10 7.85 3 3.000 0.62 2 5.45

過去の実績やデータ

技術向上

サステナビリティ

低コスト

134 135

dr
ys

pin
®

te
ch

no
logy

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

送りねじナットの寸法 [mm]

送りねじ寸法 [mm]
 ● 射出成形による費用対効果の高い生産
 ● 送りねじナット：高機能樹脂イグリデュール製による無
潤滑でメンテナンスフリー
 ● 汚れや粉塵がある環境でも稼働
 ● 手入れが簡単

 ● 台形ねじ10x3を代替するドライスピン送りねじ
 ● 高速運転でも低騒音
 ● 低振動で静音
 ● スリーブ型とフランジ型送りねじナット
 ● 送りねじ材料はSUS304のため、耐食性に優れてい
ます

 ● 寿命はオンラインで予測計算可能
 ● 送りねじ材料はSUS304のため、耐食性に優れてい
ます
 ● 丸みを帯びたねじ面による騒音低減
 ● 最大25％の摩耗の減少と寿命の延長が検証されま
した
詳細はwww.igus.co.jp/info/linear-guides-
test-wear-dryspin

 ● 静かな運転による排出量削
 ● 無潤滑でメンテナンスフリー
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックの詳細につ
いては、こちらをご覧ください。
www.igus.co.jp/plastic2oil

... 優れた静粛性と耐振性 ...
ドライスピンDs10x3は、従来型の台形ねじ10x3より静音です
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....new....ドライリン...... スライドテーブル

無潤滑でメンテナンスが簡単

ドライリンWをベースとした2つ
のベルト駆動のリニアキャリッジ
は独立に制御可能

プログラミング不要でモータコン
トロール。

堅牢で低い取り付け高さのス
テンレス鋼を配した歯付きベル
ト採用のドライリンE

オンラインで、モーターを含む
リニアテーブル一式を構成で
きます。

製品の検索と寿命の計算をオ
ンラインで行う

定常的に44Nmまでのトルク
出力の新たなギアボックス

...NEW..

技術を上げて、コストを下げる。それが私たちの使命です。

堅牢で低い取り付け
高さのステンレス鋼を
配した歯付きベルト採
用のドライリンE

ハイライト 20 0

...

...

...

®
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製品番号 A Al H E2 E3 E4 C4 f lt ha lz l d2
H7

ZLW-10120-ES 153 150 40 140 137 40 240 1 74 18 18 298 10
ZLW-10160-ES 193 150 40 180 177 90 240 1 74 18 18 298 10
ZLW-10200-ES 233 150 40 220 217 120 240 1 74 18 18 298 10

製品番号 d3 g3 D K at lt2 lu V [mm/rev]
DIN912 - M5用 標準

ZLW-10120-ES 38 M4 10 M6 43 59 20 75
ZLW-10160-ES 38 M4 10 M6 43 59 20 75
ZLW-10200-ES 38 M4 10 M6 43 59 20 75

製品番号 最大ストロー
ク長さ

伝送 歯付き形 ベルト駆動 重量
材質 張力 追加 (100mm当たり)

[mm/rev] [N] [kg] [kg]

ZLW-10120-ES 2,000 75 3M
グラスファイバー強化ネオプ

レン製

200 4.7 0.30
ZLW-10160-ES 2,000 75 3M 200 5.2 0.35
ZLW-10200-ES 2,000 75 3M 200 5.9 0.45

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

テクニカルデータと寸法 [mm]

 ● 幅、ストローク長さ、キャリッジ長さが変えられるため、用
途に合わせて調整可能
 ● キャリッジで直接歯付ベルトのテンションを調整
 ● ドライリンW構成キットのリニアガイドを使用
 ● モータやモータ制御システムとの接続が可能な状態で
お届け

 ● 100%クリーンな操作
 ● 洗浄工程で油やグリスを洗い流す必要がない
 ● 無潤滑でメンテナンスフリー
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックの詳細につ
いては、こちらをご覧ください。
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 寿命はオンラインで予測計算可能
 ● 幅広なデザインで高い安定性
 ● モータを選定するために寸法詳細あり
 ● イグスの試験施設でテスト済み: ZLWシリーズ サイズ20
モジュールガイド、1,000,000サイクル、サーボモーターと
ギアボックスとの組み合わせ、負荷1,000N、2,500mm
ストローク、速度1m/s

 ● ステンレス強化の歯付きベルト
 ● SUS304 と SUS316Ti製の部品を使用しているた
め、耐食性が高い
 ● 最大2,000mmまでのストローク長を変更可能
 ● さまざまな幅に変更できるモジュール式システム
 ● オープンな設計のための容易なクリーニング

... コンパクトなデザインと 強度と耐食性 ...
歯付きベルトのドライリンEにステッピングモータ、DCモータに即接続 可能な ドライリンZLW

在庫から入手可能
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製品番号 A Al H E2 E3 E4 C4 f lt ha lz l d2
H7

ZLWT-10160 193 150/200/250 40 180 Al - 13 90 240 1 74 18.0 18 448 10
ZLWT-10200 233 150/200/250 40 220 Al - 13 120 240 1 74 18.0 18 448 10
ZLWT-20200 252 200/250/300/350 63 234 Al - 18 120 240 1 98 28.5 27 596 14
ZLWT-20300 352 200/250/300/350 63 334 Al - 18 200 240 1 98 28.5 27 596 14

製品番号 d3 g3 D K at lt2 lu V [mm/rev]
DIN912 - M6用 標準

ZLWT-10160 38 M4 10 M6 107 59 20 75
ZLWT-10200 38 M4 10 M6 107 59 20 75
ZLWT-20200 60 M5 20 M8 122 78 40 144
ZLWT-20300 60 M5 20 M8 122 78 40 144

製品番号 最大ストロー
ク長さ

伝送 歯付き形 ベルト駆動 重量
材質 張力 追加 (100mm当たり)

[mm/rev] [N] [kg] [kg]

ZLWT-10160 2,000 75 3M グラスファイバー強化ネオプ
レン製

200 4.0 0.25
ZLWT-10200 2,000 75 3M 200 4.5 0.30
ZLWT-20200 3,000 144 8M

ステンレス強化PU
750 11.0 0.50

ZLWT-20300 3,000 144 8M 750 12.5 0.65

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

2つを個別に駆動できる歯付きベルト

テクニカルデータと寸法 [mm]

 ● ドライリンWの耐用年数は、オンラインで計算可能
 ● 当社試験施設で40万回メンテナンス無しで稼働
 ● 30秒以内にレール上で直接ベアリング交換
 ● モータ制御システムをオンラインでシミュレーション可能

 ● 1軸上で2つのリニアキャリッジの位置決め
 ● 無潤滑でメンテナンスフリー
 ● スライド部は交換可能です、リニアアクチュエータのすべて
の金属部品は永続的に再使用することができます
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックの詳細につ
いては、こちらをご覧ください。
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 直線軸/モータ/モータ制御システムを一括納入すること
で、工数削減を実現
 ● すべてのスライド部は分解せずにレール上で直接交換
可能
 ● スライドライナー、蓋、組み付け工具を含んだ経済的な
交換キット

 ● ドライリンWの1軸をベースとした2つのベルト駆動のリニ
アキャリッジ
 ● 2つのリニアキャリッジの分離制御または同期運転
 ● NEMAステッピングモータ/DCモータを2台をすぐに接続
可能
 ● 2台のロボットを動かすためのロボットの7軸目に最適
 ● 2つのリニアアクチュエータの代わりに1つのリニアアクチュエ
ータを使用
 ● 幅広なデザインで抜群の安定性

... フレキシブル＆迅速な 組み立て ...
ダブルベルト式で、複数のリニアキャリッジを素早く個別に動かしたい場合 に最適です。

在庫から入手可能
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ギアの減速：10,15

選択可能はギア比:
3, 5, 10, 15

製品番号 モータサイズ B1 B2 Ø D1 Ø D2 Ø D3 L1 L2 L3
h7 h7 ±1.0

GEA-60-10-60-ST-063 NEMA23 60.0 36.7 14.0 40.0 M5 35.0 71.0 3.0
GEA-60-10-60-ST-080 NEMA23XL 60.0 36.7 14.0 40.0 M5 35.0 71.0 3.0
GEA-60-10-90-ST-140 NEMA34 90.0 36.7 14.0 40.0 M5 35.0 86.0 3.0
GEA-60-15-60-ST-063 NEMA23 60.0 36.7 14.0 40.0 M5 35.0 84.0 3.0
GEA-60-15-60-ST-080 NEMA23XL 60.0 36.7 14.0 40.0 M5 35.0 84.0 3.0
GEA-60-15-90-ST-140 NEMA34 90.0 36.7 14.0 40.0 M5 35.0 99.0 3.0

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

寸法 [mm]

 ● 最大75％のトルクアップ
 ● イグス製D1コントロールシステムが使用可能

 ● ステッピングモータと合わせて 
 ● サーボモータと比較し経済的

 ● モータの出力トルクを増幅
 ● ステッピングモータ、BLDCモータとの組み合わせが可能
 ● 送りねじ、歯付きベルト軸、ガントリー、デルタロボットに
適しています。
 ● ギア比は1:3,5,10,15が選択可能

 ● 無潤滑で且つメンテナンスフリー
 ● 長寿命（最大30,000時間の運転が可能)
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックの詳細につ
いては、こちらをご覧ください。
www.igus.co.jp/plastic2oil

... 速度を下げトルクを増幅 ...
... 低速回転のステッピングモータを使用時に最大44Nmの出力トルクが 可能に ...

在庫から入手可能
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製品番号 ハウジング スイッチ出力 タイプ コネクタ
INI-AB-I-025-A-AA プラスチック PNP NO M8コネクタ
INI-AB-I-025-A-AB プラスチック PNP NO 2mケーブル
INI-AB-I-025-B-AA プラスチック PNP NC M8コネクタ
INI-AB-I-025-B-AB プラスチック PNP NC 2mケーブル
INI-AB-I-025-D-AA プラスチック NPN NO M8コネクタ
INI-AB-I-025-D-AB プラスチック NPN NO 2mケーブル
INI-AB-I-025-E-AA プラスチック NPN NC M8コネクタ
INI-AB-I-025-E-AB プラスチック NPN NC 2mケーブル
INI-AS-I-015-B-AA 金属 PNP NC 2mケーブル
INI-AS-I-015-E-AA 金属 NPN NC 2mケーブル

イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

 ● drylin® E製品検索では、完全なセットとしてご注文い
ただけます。
www.igus.co.jp/drylinE-finder

 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックの詳細につ
いては、こちらをご覧ください。
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 延長ケーブルは不要
 ● 樹脂筐体のため軽量
 ● ドライリンリニアガントリー、モータ、近接スイッチ、モータコ
ントロールシステムと合わせて手配が可能です。

 ● 近接式リミットスイッチ
 ● 2mケーブル付き 
 ● PNP,NPNの2バージョンあり
 ● NCとNOの2バージョンあり
 ● 小さく軽量
 ● イグスのLCA製品に最適

... 安全な移動 ...
... 軽量なケーブル付きリミットスイッチ ...

アングルサポート付きイ
ニシエータスイッチPNP 
NCキット; 製品番号: 
IK-0200-2

アングルサポート付きリミッ
トスイッチPNP NCキット; 
製品番号: IK-0201-2

D3モータコントロール

D1モータコントロール

ブラケット、誘導式近接スイッチを使用して位置調整
が可能です。 
ケーブル長：2m
ホルダー：スチール

在庫から入手可能



過去の実績やデータ

技術向上

サステナビリティ

低コスト

146 147イグス新提案 2020 については: www.igus.co.jp/news ... ....   詳細情報は: www.igus.co.jp

SHT構成ツール

 ● オンラインで簡単に構成
 ● リニアモジュール/モータ/ドライブモータ制御システムを含
む、すぐに接続可能なシステムにより設計時間を短縮
 ● 2次元寸法図、3次元CADモデルを含む

 ● SHTスライドテーブル用オンライン構成ツール
 ● 単体または複数のキャリッジの構成が可能
 ● 多条ねじのドライスピンまたはセルフロック付き台形ねじ
を選択可能
 ● 構成は即取り付け可能

 ● 寿命はオンラインで予測計算可能
 ● すべての構成モデルが明確で検証済み
 ● 2次元寸法図、3次元CADモデルを含む

 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックの詳細につ
いては、こちらをご覧ください。
www.igus.co.jp/plastic2oil

... リニアスライドテーブル が迅速に設計 ...
SHTモジュール構成ツールの6つの利点

1. 素早くフレキシブルな設計
”思い通りの設計ができました”

2. 即日見積可能
”すぐに価格がわかるので便利”

3. 明瞭
”2Dの図面がPDFで出力されました”

4. データの流用性
”3D CADのデータをすぐに弊社のシステムに取り込めま
した”

5. 再注文
”コンフィグレーション番号を利用することで何回も再注文
ができました”

6. ショッピングカートから見積依頼が可能
”ショッピングカートから見積依頼ができました” 簡単で早い

www.igus.co.jp/sht-designer

オンラインで、モーターを含むリニアテーブル一式を構成できます。
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...new..

n....automation... ローコストオートメーション

Build or buy robots ...

drygear® - コンパクトデザイ
ンの新世代波動歯車

drygear® Apiro® 樹脂製
のモジュール式ギアボックス

ガントリーロボット向けエナジ
ーチェーン、チェーンフレックス
システム

カスタムロボットアーム　色、
ロゴ、デザインが自由に設定
可能

7軸目にリニアアクチュエータを
搭載することで、ロボットの自
由度を高めています。

オンラインで製品を検索ロボティクスプラットフォーム上
の新しい教育領域、特に訓
練・研究施設のための新しい
教育領域 

イグス製ロボットコントローラ 

ReBeL® デザイン study:
人とロボットが協働する環境
向け 

...NEW..

技術を上げて、コストを下げる。それが私たちの使命です。

drygear® - コンパク
トデザインの新世代波
動歯車

ハイライト 20 0

...

...

...
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 ● メンテナンスフリー
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● アーム長さは790mm(5軸)
 ● 可搬重量110g時に、最大3,000,000サイクル

 ● robolink® 多関節アームロボットは、4自由度または5
自由度のロボットです。
 ● 標準は黒、個別の色とロゴが可能
 ● 可搬重量は30Nまで
 ● サイクルタイム> 7s

 ● 費用対効果の高い、堅牢な設計
 ● 低いイニシャルコスト
 ● イグスロボットコントロールシステムiRCによるシンプルな
ティーチング 
 ● グリッパー、カメラなどのエンドエフェクター接続用のプレー
ト付き

... Low Cost Auto- mation ...
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... 色、ロゴ、デザイン...すべてが自由に設定可能 ... 

標準は黒、個別の色とロゴが可能

動作範囲
カスタムカラー、ロゴ、デザインについてはお問合せください
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... the 6 DOF* ReBeL® for service robotics...

 ● 筐体とほとんどの機械部品は樹脂製のため、コスト効率
が良く軽量です。

* DOF = 自由度

 ● 完全にメンテナンスフリーのdrylin® および robolink®

の ソリューション
 ● 軽量部品
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 射出成形による費用対効果の高い設計
 ● コントロールキャビネットは不要です

 ● 軽量
 ● 制御ユニットとモータは各軸に内蔵
 ● 人間とロボットが協働する環境を想定した機能
 ● 6自由度

人とロボットが協働する環境向け

ケーブル内蔵

旧バージョンは2019ハノーバーメッセに展示

コントロールシステムとモータ
は内蔵

コントロールユニット樹脂製歯車モータ
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効率比較  
イグス製波動歯車　新型と旧型

トルク変動比較  
イグス製波動歯車　新型と旧型

60

0.50

10

0.10

20

0.20

30

40

0.30

50

0.40

0

0

0

0

5

5

効
率

 [
%

]
駆

動
ト

ル
ク

 [
N

m
]

駆動トルク [Nm]

駆動トルク [Nm]
z3

3

4

4

2

2

1

1

新型
旧型

新型
旧型
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接続ケーブル:
 ● モータケーブル
 ● エンコーダケーブル

モータキット:
 ● エンコーダ、コネクタ付
きNEMA17ステッピン
グモータ
 ● NEMA11ステッピングモ
ータ(オプション)

波動歯車
近接スイッチ接続用のスペ
ースあり

接続プレート
 ● ロボリンクDP
 ● ユニバーサルロボット
 ● 近接スイッチ

波動歯車
 ● ギア比 28:1
 ● 連続運転 5~10rpm 
(出力側)
 ● 最大出力トルク 4Nm

 ● 耐荷重を改善
 ● 出力トルク変動を改善
 ● 起動トルクを改善

 ● ロボットの先端軸のイナーシャー軽減に
 ● 無潤滑で使用可能
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 自社開発樹脂素材イグリデュールポリマーを使用して、
低コストを実現
 ● ロボリンクDPの5軸に使用 
 ● 他メーカー製のグリッパシステムとの互換性あり
 ● エンドエフェクター接続用のアダプタープレートは、グリッパ
ーやカメラなどが接続可能

 ● 現行の波動歯車より最大50%の効率改善
 ● 自社開発の樹脂素材を使用することにより軽量化
 ● ロボットの5軸目向けに非常にコンパクト
 ● 現行品よりすべての性能を改善
 ● ギア比 28:1
 ● 連続運転 5~10rpm (出力側)
 ● 最大出力トルク 4Nm

... 軽量で効率的 ...
... 新世代波動歯車は、コンパクトな設計でスペックが大きく向上 ...

在庫から入手可能
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 24V電源

非常停止スイッチ

冷却ファン

ケーブル出口

 ● 購入前に無料でダウンロードしたソフトウェアをテストする
ことができます。

 ● イグスによる初のロボット制御ソフトウェア
 ● イグス製ロボットの導入を検討する方に
 ● 制御ユニットはキャビネット,DINレールの2パターン供給
可能
 ● イグス製、ガントリー・パラレルリンク・垂直多関節ロボッ
ト用

 ● 購入前にオンラインで無料でプログラミングソフトを試し
てみる
 ● デジタルツイン機能
 ● プログラムの知識が不要で直感的な操作が可能
 ● www.rbtx.com を通じて、イグス製ロボットに接続可
能なグリッパーと画像検査システムを注文可能です。(
日本非対応)

... 簡易で見た目通りの コントロール ...

 ● すべてのロボットシステムはメンテナンスフリー
 ● 1つの制御システムでイグス製ロボットの制御に対応可
能

... 簡単な操作、ライセンスフリーのダウンロード、購入前のテスト機能 ...

CAN接続
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3000mm
まで

製品番号 A B H a1 b1 h br lk hk
AK-D00190137 330 252 180 100 230.00 10 260 125 116

製品番号 A B H a1 b1 b2 tk1 tk2 gw1 gw2 lk hk
AK-D00189916 330 252 10 180 185 234 56.6 132 M8 M6 139 117
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ユニバーサルロボット用アダプタキット寸法図 [mm]

ロボリンクDP用アダプタキット寸法図 [mm]

 ● ドライリン Wシステムの耐用年数は、オンラインで計算で
きます。
 ● スライドテーブルZLW-20と同一な接続寸法
 ● 7軸を追加することによりロボットの作業領域を最大4
倍に拡大

 ● 接続プレート単体でも購入可能
 ● ZLW-20 歯付ベルト軸は完全無潤滑
 ● 既存のZLW-20に組付け可能
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● ドライリン Wリニアモジュラーシステムの歯付きベルト軸
ZLW-20の接続プレート
 ● ストロークは3,000mmまで可能
 ● ZLW-20の接続プレート
 ● 非組立品と組立品のどちらも対応可能です

 ● ロボットにすぐに取り付け可能なリニア7軸
 ● 限られたワークスペースでのロボットの柔軟な活用のた
めに
 ● ロボリンクDP、ユニバーサルロボット用アダプターキットと
URキャップに対応

... ロボットにさらなるフレキシ ビリティ ...
... 7軸目にリニアアクチュエータを接続しロボットの自由度を増やします ...

在庫から入手可能
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PA2200 PPSU イグリデュールA180イグリデュールJ
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2

1

プロファイル、ドライブピン、その他のアクセサリを使用した個別組立方法
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ロータリーディスクやカップリングを使用しシンプルなギアボックス以外にも、個
々のシステムを構成することができます。

... さらなるアイデア ...

 ● トライボロジー的に最適化されたイグス製高性能ポリマー
を使用したウォームギア
 ● イグリデュール A180により40%の性能向上

 ● モジュール式なので迅速に設計変更や追加が可能
 ● 軽量且つ無潤滑で使用可能
 ● イグス「チェーンジリサイクルプログラム（日本未対応）」
の一環として、エナジーチェーンの寿命の最後にリサイク
ルしてください ケーブル保護管のメーカーは問いません。
バウチャーを受け取る
www.igus.co.jp/chainge
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 自社開発の樹脂素材をベースとしたギアなので経済的
 ● 手動およびモータ駆動での簡単な位置決めなどに最適
 ● 組付けは簡単
 ● 組付け時に専用工具は不要

 ● アピロモジュラーギアボックスシステムの応用例
 ● 組立て方法の公開（部品リストを含む）
 ● アプリケーション実装のための広範な選択支援

+ + +

... アピロ モジュール式ギアシステム ...



過去の実績やデータ

技術向上

サステナビリティ

低コスト

162 163

ルームガントリー DLE-RG-0003

ラインガントリー DLE-LG-0001
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 ● イグス e-chainシステムとchainflexケーブルがすぐに取
り付けられるキット 
 ● イグス製ラインガントリー DLE-LG-0001 DLE-LG-
0003用

 ● 社内試験施設で試験されたエナジーチェーンとケーブル
 ● ドライリンWリニアガイドシステムの耐用年数は、オンライ
ンで計算できます。
www.rbtx.com
 ● 2クリックでアクセサリーを直接ご注文いただけます。 
(日本非対応)
www.igus.co.jp/ECS-service-life

 ● イグス「チェーンジリサイクルプログラム（日本未対応）」
の一環として、エナジーチェーンの寿命の最後にリサイク
ルしてください ケーブル保護管のメーカーは問いません。
バウチャーを受け取る
www.igus.co.jp/chainge
 ● メンテナンスフリーのラインガントリー
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 組立工数を削減
 ● エネルギーチェーンとケーブルで実証済みのイグス品質
 ● 納品範囲に含まれる接続プレート及び固定部材
 ● すぐに接続可能なリニアロボットを迅速に注文
www.rbtx.com

... 即接続可能なリニア ロボット ...

簡単な注文:
ラインガントリーDLE-LG-0001およびDLE-RG-0003用
のイグスエナジチェーンおよびケーブルをすぐに取り付け可能
なキット

エナジーチェーン E2i.15シリーズが接続パーツに対応して
います

モータとエンコーダの接続ケーブルと近接スイッチキット（NC/
PNP）からなるシールドケーブルセット（オプションで長さ
3/5/10m）。

... 完全なアセンブリをオンラインで注文する ...
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 ● 早い初期投資回収
 ● 製品の互換性
 ● 低いイニシャルコスト
 ● 詳細 www.rbtx.com

 ● 完全にメンテナンスフリーのドライリンおよび ロボリンクの 
ソリューション
 ● 軽量部品
 ● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学物
質のリサイクルに投資しています。このトピックについて詳
しくはこちら:
www.igus.co.jp/plastic2oil

 ● 教育、研究用のための完成された運動学
 ● 教育・研究用のミニパラレルリンクロボット
 ● www.rbtx.com から注文可能(日本非対応)

 ● ロボットプラットフォーム教育用
 ● 教育・研究機関を中心としたロボット工学の応用例
 ● 顧客ニーズにあった商品
 ● グリッパー、画像検査、コントロールまでのロボット運動学

... education ... compact delta kinematics ...
ミニパラレルリンクロボット 

 ● ロボットはフレームに収納 
 ● エンコーダなしのモータ付き歯付きベルト3軸。
 ● 数学的な運動学を試したり、最小の空間でのサンプリン
グのシミュレーションに最適です。

 
製品番号: DLE-DR-Education
可搬重量50g

詳細な情報 
www.rbtx.com/education

... 教育研究機関のニーズに特化したパラレルリンクロボット ...
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... それがイグスの仕事です。

めったに交換しない ...
高耐久な材質

コストと資源を削減 ...
ドライリン直動ガイドのベアリングの交換

99% の廃棄物を再利用 ...
創業時からの社内リサイクル

極めて低摩擦で、エネルギーを節約 ...
最適化されたトライボロジー

軽量化で, エネルギーを節約 ...
プラスチック材料の軽量化

ダメージを受けた部品だけを交換 ...
交換時期予測機構 
スマートプラスチック登場

潤滑油の汚染がない ...
無潤滑で清浄なベアリングの技術

イグスのサステナビリティ イグス「グリーンチェーンリサイクル」プログラム...

これからの技術：わずか20分でプラスチックが油に...

古いエナジーチェーンに新たな寿命 ...
古いエナジーチェーンをリサイクル

www.igus.co.jp/plastic2oil

www.igus.co.jp/chaingewww.igus.co.jp/climate
当社が可動用の高機能樹脂を開発した際、環境保護は
たしかに当社の重点ではありませんでした。現在、私たちは
長寿命で無潤滑の製品が、環境保護に貢献することを知
っています。
私たちは、製品を超えた持続可能な行動に取り組んでい
ます。例えば、私たちの最初のプロジェクトでは、新しい混
交林のために2,500本の木を植えました。私たちは、「クリ
ーン・スイープ作戦」の原則に基づいて組織を改善し、生産
現場でのプラスチック廃棄物の発生を回避しています。当
社の環境マネジメントは、ISO14001の認証を取得してい

ます。社内のプロジェクトグループは、日々の改善を継続的
に実施しています。その一例として、使わなくなったトレード
ショーのバナーをアイコニックなラップトップバッグにしています。

当初より、プレーンベアリングの射出成形で発生した不良
部品やスプルを細断し、顆粒を再利用しています。また、エ
ナジーチェーンのための古典的なリサイクルプログラムである
イグス「チェーンジ」リサイクルプログラムも開始しました。エナ
ジーチェーンが寿命を迎えたら、産業廃棄物として他の製
品と一緒に廃棄するのではなく、当社に送り返すことができ

様々なプラスチックを分別するのは大変な労力が必要
で、そのために多くのプラスチックが燃やされてしまい、リサ
イクルができなくなってしまうのです。Mura Technology 
Limitedは、古くからリサイクル不可能な混合廃プラスチッ
クを20分以内に油に変える技術を開発しました。
この技術は「触媒水熱反応炉」、略して「Cat-HTR」と呼
ばれています。水、高温、圧力のみを使用して反応セル内
で分離し、再び結合させます。イグスは、約500万ユーロを
投資して英国初の商業プラントを支援しています。

ます。材料を分離してシュレッダーにかけ、循環させます。送
られてきたチェーンの重さに応じて、イグスのバウチャーをお渡
しします。
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